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Členění a značení jednotlivých vodovodů pro potřeby PR:  

1-  Cholina 
2-   Loučka 
3-   Bílsko 
4-   Vilémov 
5-   Olbramice 
6-   Senička 
7-   Odrlice 
8-   Náměšť na Hané 
9-   Loučany 
10- Senice na Hané 
11- Nové Dvory 
12- Cakov 
13- Ústín 
14- Vojnice u Olomouce 
15- Těšetice 
16- Rataje u Olomouce 
17- Luběnice 

 
Skupinový vodovod Pomoraví - Olomoucko zahrnuje tyto objekty: 

1   Zdroje vody 

Neobsazeno 
 

2   Čerpací stanice surové vody 

Neobsazeno 
 

3   Úpravny vody  

Neobsazeno 
 

4   Akumulace pitné vody 

4-1 VDJ Náměšť 
4-2 VDJ Senička 
4-3 VDJ Nové Dvory 
4-4 VDJ Loučka 
4-5 VDJ Vilémov 

 

5   Čerpací stanice pitné vody 

5-1 ZČS Senice 
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5-2 ČS Náměšť 
5-3 ATS Náměšť – Pod Skřeby 
5-4 ATS Náměšť – Hrad 
5-5 ZČS Vilémov 
5-6 ATS Vilémov 
5-7 ZČS Cholina 

 

6   Vodovodní řady - rozvodná vodovodní síť (RVS) 

6-1 RVS Cholina 
6-2 RVS Loučka 
6-3 RVS Bílsko 
6-4 RVS Vilémov 
6-5 RVS Olbramice 
6-6 RVS Senička 
6-7 RVS Odrlice 
6-8 RVS Náměšť na Hané 
6-9 RVS Loučany 
6-10 RVS Senice na Hané 
6-11 RVS Nové Dvory 
6-12 RVS Cakov 
6-13 RVS Ústín 
6-14 RVS Vojnice u Olomouce 
6-15 RVS Těšetice 
6-16 RVS Rataje u Olomouce 
6-17 RVS Luběnice 
 
 
 

Skupinový vodovod Pomoraví - Olomoucko řeší dopravu a distribuci pitné vody do spotřebiště. 
Všechny stavby a objekty jsou ve vlastnictví Vodovodu Pomoraví a jejich provozovatelem je 
INSTA CZ s.r.o. 
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A.6.1 Všeobecné pokyny pro provoz 

Pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení platí v plném rozsahu montážní a obsluhovací 
předpisy výrobce, zejména předpisy pro mazání, proplachování, provádění revizí apod. Tyto 
předpisy jsou součástí průvodní dokumentace jednotlivých strojů a zařízení (včetně revizních 
knih) a obsluha musí být s nimi dokonale obeznámena. 

Při každém uvádění do provozu po provozní odstávce (porucha, oprava, čištění, mimořádná  
událost, mimořádné přírodní podmínky atd.) je třeba zkontrolovat: 
 
- celkový stav objektu po stránce vnějšího i vnitřního vybavení:  

  vstupy  do šachet, otvory, přístupy,  poklopy, žebříky, zábradlí, větrání,  obsypy, násypy,       
  dlažby,  odvodnění, terénní pokryv, oplocení, ochrana před vstupem nežádoucích osob,     
  čistotu nádrží akumulace, čistotu vodovodního potrubí 
 
- stav technologického zařízení:  

  spoje potrubí, provozuschopnost armatur, možnost manipulace  s  nimi,  funkčnost  ucpávek, 
mazání pohyblivých součástí,  

  kompletnost dokumentace od strojního zařízení, technické a dodací podmínky, záruční listy,  
  návody k montáži a obsluze 
 
- stav elektrozařízení: 

  měřící zařízení,   
  kompletnost revizních zpráv technologického zařízení 

  vybavení bezpečnostními a ochrannými pomůckami 

 

K dispozici při opětovném uvádění do provozu musí být zápisy o propláchnutí potrubí a provedené 
dezinfekci potrubí, pokud byla provedena. 

Obsluha vodovodu musí  být vybavena ochrannými pomůckami a základním vybavením pro první  
pomoc.  

Nejméně jeden pracovník stálé obsluhy by měl mít základní znalosti o poskytování první pomoci 
při úrazech. 

 

A.6.2 Uvedení vodovodu do provozu 

A.6.2.1 Zdroje vody 

NEOBSAZENO 
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A.6.2.2 Čerpací stanice surové vody  

NEOBSAZENO 
 

A.6.2.3 Úpravny vody  

NEOBSAZENO 
 

A.6.2.4 Akumulace pitné vody 

A.6.2.4.1 Obecně 

Před napuštěním vodojemu pitnou vodou musí být akumulační prostor - tj. strop, stěny i 
dno řádně vyčištěny, opláchnuty roztokem chlorové vody s následným opláchnutím čistou 
vodou. Očištěny a opláchnuty musí být také všechny povrchy trubního vedení uvnitř 
akumulační komory.  
Případné výtluky budou vyspraveny hmotou, která má atest na pitnou vodu. Aplikace 
sanační hmoty bude provedena dle instrukcí daného výrobce.  
V dobrém stavu musí být potrubí a veškeré uzávěry v armaturní komoře musí být funkční.  
Po naplnění akumulačních komor budou uzavřeny uzávěry na přívodním potrubí. 
Následně bude z akumulačních komor odebrán kontrolní vzorek vody k analýze. Rozsah 
rozborů určí provozovatel, minimálně by měl být proveden bakteriologický rozbor, 
doporučuje se provést krácený rozbor.  
Kontrola pitné vody bude zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. 
V případě kladného výsledku kontroly kvality vody bude možno VDJ uvést do provozu. 
 

A.6.2.4.2 VDJ Náměšť 

Do VDJ Náměšť natéká pitná voda z VDJ Chudobín ve vlastnictví jiného vlastníka. Pitná 
voda je předávána v armaturní šachtě Myslechovice. 
   
Při napouštění vodojemu jsou uzávěry umístěné na nátokovém potrubí DN150 a DN200 
otevřeny. Uzávěry na odběrných potrubí DN200 a DN150 z akumulace jsou uzavřeny. 
Potrubí bezpečnostního přelivu jsou volně průtočná bez uzávěrů. 
Veškeré kulové ventily a vzorkovací kohouty jsou uzavřeny. 
  
Otevřením uzávěrů umístěných na přívodním potrubí VDJ, otevřením uzávěrů na 
odběrných potrubí z akumulace je VDJ Náměšť uveden do provozu. 
Přívodní potrubí je osazeno přírubovým vodoměrem DN150 umístěným v armaturní 
komoře VDJ.  Odběrné potrubí DN200 (Nové Dvory, Cakov, Náměšť na Hané, Loučany 
na Hané) je vybaveno přírubovým vodoměrem DN150 v armaturní komoře VDJ.  
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Odběrné potrubí je opatřeno odbočkou pro čerpací stanici Náměšť směr VDJ Nové Dvory 
a směr VDJ Senička. Obě výtlačná potrubí jsou opatřena vodoměry DN50.  
Úroveň hladiny vody v akumulaci se měří tenzometricky na odběrném potrubí a blokovací 
hladiny jsou zaznamenávány hladinovou sondou. 
Vzduchotechnická potrubí musí být při provozu VDJ volná a umožňující průchod vzduchu.  
 
Stav armatur ve VDJ Náměšť při uvedení do provozu : 

- šoupě na bypasu přítok – odtok z VDJ je TRVALE UZAVŘENO!!!! 
- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (5ks) v poloze otevřeno 
- Plovákový uzávěr, spřažený s vodním válcem reprezentující úroveň hladiny 

v akumulaci, umístěný na nátokovém potrubí je funkční 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou uzavřena 
- šoupě do měrného válce  je trvale otevřeno 
- uzávěry a zpětné klapky ČS Náměšť jsou trvale uzavřeny 
- kulový ventil na odpadu z měrného válce je trvale uzavřen  
- zpětné klapky a vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- čerpadla jsou v provozu schopná, čerpadla jsou vypnutá 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 

A.6.2.4.3 VDJ Senička 

Do VDJ Senička je voda čerpána z VDJ Náměšť pomocí dvojice čerpadel. Plnění 
vodojemu je ovládáno od hladiny vody v akumulaci VDJ Senička. V současnosti není 
vodojem Senička provozován ani čerpací stanice Senička ve VDJ Náměšť. 
Vodojem Senička a ČS Senička je „zakonzervovaný“ a udržovaný v provozuschopném 
stavu v případě potřeby jeho využití. Spotřebiště Senička a Odrlice jsou zásobeny z řadu 
„G“. 
 
Při napouštění vodojemu jsou uzávěry umístěné na nátokovém potrubí DN80 otevřeny. 
Uzávěry na odběrných potrubí DN100 z akumulace jsou uzavřeny. Potrubí 
bezpečnostního přelivu DN80 jsou volně průtočná bez uzávěrů. 
Veškeré kulové ventily a vzorkovací kohouty jsou uzavřeny. 
  
Otevřením uzávěrů umístěných na přívodním potrubí VDJ, otevřením uzávěrů na 
odběrných potrubí z akumulace je VDJ Senička uveden do provozu. 
Přívodní potrubí DN80 je osazeno přírubovým vodoměrem  DN50 umístěným v armaturní 
komoře VDJ.  Odběrné potrubí DN100 (Senička a Odrlice) je vybaveno přírubovým 
vodoměrem DN50 v armaturní komoře VDJ.  
Odběrné potrubí je opatřeno vzorkovacím kohoutem a uzávěrem DN100 s 
elektropohonem.  
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Úroveň hladiny vody v akumulaci se měří tenzometricky na odběrném potrubí a blokovací 
hladiny jsou zaznamenávány hladinovou sondou. 
Vzduchotechnická potrubí musí být při provozu VDJ volná a umožňující průchod vzduchu.  
 
Stav armatur ve VDJ Senička při uvedení do provozu : 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (2ks) v poloze otevřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou uzavřena 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 
 

A.6.2.4.4 VDJ Nové Dvory 

Do VDJ Nové Dvory je voda čerpána z VDJ Náměšť pomocí dvojice čerpadel. Čerpání 
vody do VDJ Nové Dvory je prováděno v sestavě 1+1. Plnění vodojemu je ovládáno od 
hladiny vody v akumulaci VDJ Nové Dvory. 
 
Při napouštění vodojemu jsou uzávěry umístěné na nátokovém potrubí DN80 otevřeny. 
Uzávěry na odběrných potrubí DN100 z akumulace jsou uzavřeny. Potrubí 
bezpečnostního přelivu DN100 jsou volně průtočná bez uzávěrů. 
Veškeré kulové ventily a vzorkovací kohouty jsou uzavřeny. 
  
Otevřením uzávěrů umístěných na přívodním potrubí VDJ, otevřením uzávěrů na 
odběrných potrubí z akumulace je VDJ Senička uveden do provozu. 
Přívodní potrubí DN80 je osazeno přírubovým vodoměrem  DN50 umístěným v armaturní 
komoře VDJ.  Odběrné potrubí DN100 (spotřebiště Nové Dvory a Cakov) je vybaveno 
přírubovým vodoměrem DN50 v armaturní komoře VDJ.  
Odběrné potrubí je opatřeno vzorkovacím kohoutem a uzávěrem DN100 s 
elektropohonem.  
Úroveň hladiny vody v akumulaci se měří tenzometricky na odběrném potrubí a blokovací 
hladiny jsou zaznamenávány hladinovou sondou. 
Vzduchotechnická potrubí musí být při provozu VDJ volná a umožňující průchod vzduchu.  
 
Stav armatur ve VDJ Nové Dvory při uvedení do provozu : 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (2ks) v poloze otevřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou uzavřena 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 
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A.6.2.4.5 VDJ Loučka 

Do VDJ Loučka natéká pitná voda z VDJ Chudobín ve vlastnictví jiného vlastníka přes 
zrychlovací čerpací stanici (ZČS) Cholina. Pitná voda je předávána v armaturní šachtě 
Myslechovice. 
Do VDJ Loučka je voda čerpána pomocí dvojice čerpadel. Čerpání vody do VDJ Nové 
Dvory je prováděno v sestavě 1+1. Plnění vodojemu je ovládáno od hladiny vody 
v akumulaci VDJ Loučka. 
 
Při napouštění vodojemu jsou uzávěry umístěné na nátokovém potrubí DN80/DN100 
otevřeny (4ks). Uzávěry na odběrných potrubí DN100 z akumulace jsou uzavřeny. Potrubí 
bezpečnostního přelivu DN80 jsou volně průtočná bez uzávěrů. 
Veškeré kulové ventily a vzorkovací kohouty jsou uzavřeny. 
  
Otevřením uzávěrů umístěných na přívodním potrubí VDJ, otevřením uzávěrů na 
odběrných potrubí z akumulace je VDJ Loučka uveden do provozu. 
Přívodní potrubí DN80/DN100 je osazeno přírubovým vodoměrem  DN50 umístěným 
v armaturní komoře VDJ.  Odběrné potrubí DN100 (spotřebiště Loučka u Bílska, Bílsko, 
Vilémov - Pratná) je vybaveno přírubovým vodoměrem DN50 v armaturní komoře VDJ.  
Odběrné potrubí je opatřeno vzorkovacím kohoutem a uzávěrem DN100 s 
elektropohonem.  
Úroveň hladiny vody v akumulaci se měří tenzometricky na odběrném potrubí. 
 
Vzduchotechnická potrubí musí být při provozu VDJ volná a umožňující průchod vzduchu.  
 
Stav armatur ve VDJ Loučka při uvedení do provozu : 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (4ks) v poloze otevřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou uzavřena 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 

A.6.2.4.6 VDJ Vilémov 

Do VDJ Vilémov natéká pitná voda z VDJ Loučka přes zrychlovací čerpací stanici (ZČS) 
Vilémov. Do VDJ Vilémov je voda čerpána pomocí dvojice čerpadel. Čerpání vody do 
VDJ Vilémov je prováděno v sestavě 1+1. Plnění vodojemu je ovládáno od hladiny vody 
v akumulaci VDJ Vilémov. 
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Při napouštění vodojemu jsou uzávěry umístěné na nátokovém potrubí DN80 otevřeny. 
Uzávěry na odběrných potrubí DN100 z akumulace jsou uzavřeny. Potrubí 
bezpečnostního přelivu DN80 jsou volně průtočná bez uzávěrů. 
Veškeré kulové ventily a vzorkovací kohouty jsou uzavřeny. 
  
Otevřením uzávěrů umístěných na přívodním potrubí VDJ, otevřením uzávěrů na 
odběrných potrubí z akumulace je VDJ Senička uveden do provozu. 
Přívodní potrubí DN80 je osazeno přírubovým vodoměrem  DN50 umístěným v armaturní 
komoře VDJ.  Odběrné potrubí DN100 (spotřebiště Olbramice) je vybaveno přírubovým 
vodoměrem DN50 v armaturní komoře VDJ. Odběrné potrubí DN100 (spotřebiště 
Vilémov) je vybaveno přírubovým vodoměrem DN50 v armaturní komoře VDJ. 
Odběrná potrubí jsou opatřena společným vzorkovacím kohoutem a uzávěry DN100 s 
elektropohony.  
Úroveň hladiny vody v akumulaci se měří tenzometricky na odběrném potrubí a blokovací 
hladiny jsou zaznamenávány hladinovou sondou. 
Vzduchotechnická potrubí musí být při provozu VDJ volná a umožňující průchod vzduchu.  
 
Stav armatur ve VDJ Senička při uvedení do provozu : 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (4ks) v poloze otevřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou uzavřena 
- uzávěry ČS do spotřebiště Vilémov jsou uzavřeny 
- kulový ventil na odpadu z měrného válce je trvale uzavřen  
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- čerpadla jsou v provozu schopná, čerpadla jsou vypnutá 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 

 

A.6.2.5 Čerpací stanice pitné vody 

Podmínkou pro uvedení jakéhokoliv odstředivého čerpadla pitné vody do provozu je nejen 
provozuschopnost vlastního strojně technologického zařízení na čerpání vody, ale i 
průchodnost příslušného výtlačného potrubí. 
 

A.6.2.5.1 ZČS Senice 

Zrychlovací čerpací stanice Senice je určená k čerpání vody do VDJ Náměšť jen jako 
záložní provoz v případě výpadku zásobování z VDJ Chudobín řadem „G“. ZČS Senice 
plní funkci rozdělovací šachty. Přes ZČS Senice se dopravuje voda gravitačně z VDJ 
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Křelov řadem „L“ do spotřebiště Senice na Hané řadem „M1“ a z VDJ Náměšť řadem „L“ 
do spotřebišť Náměšť a Loučany řadem „M“.  
V objektu ZČS Senice je umístěna neprovozovaná a odstavená ČS, čerpající vodu do 
VDJ Náměšť v případě výpadku VDJ Chudobín. 
 
Stav armatur ve ZČS Senice při uvedení do provozu: 

- zajištěna el. energie v objektu ZČS pro provoz elektropohonů a chlorátoru 
-  
- uzávěry na výtlaku jednotlivých čerpadel jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry na sání jednotlivých čerpadel jsou v poloze „otevřeno“ 
- šoupě DN200 na společném výtlaku trvale v poloze „ZAVŘENO“ 
- šoupě DN300 s elektropohonem na řadu „L“ oddělující přítoky trvale v poloze 

„ZAVŘENO“  
- uzávěry na „bypassu“ mezi odbočkami do spotřebišť trvale v poloze 

„ZAVŘENO“ 
- šoupě na odvzdušnění řadu je uzavřeno 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- čerpadla jsou v provozu schopná, čerpadla jsou vypnutá 

 
Otevřením šoupat na odbočkách do spotřebišť a šoupěte DN300 na přítoku z VDJ 
Náměšť se uvede ZČS Senice do provozu. 
 
V případě výpadku dodávky vody z VDJ Chudobín a požadavku na provoz čerpadel 
ZČS Senice a čerpání vody do VDJ Náměšť se provede následující: 
 
Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

 
Stav armatur ve ZČS Senice při uvedení do čerpadel provozu: 

- zajištěna el. energie v objektu ZČS pro provoz elektropohonů, čerpadel a 
chlorátoru 

- Hygienické zabezpečení vody je funkční 
- uzávěry na výtlaku jednotlivých čerpadel jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry na sání jednotlivých čerpadel jsou v poloze „otevřeno“ 
- šoupě DN200 na společném výtlaku trvale v poloze „otevřeno“ 
- šoupě DN300 s elektropohonem na řadu „L“ oddělující přítoky trvale v poloze 

„ZAVŘENO“  
- uzávěry na „bypassu“ mezi odbočkami do spotřebišť trvale v poloze 

„ZAVŘENO“ 
- šoupě na odvzdušnění řadu je uzavřeno 
- vodoměry jsou funkční 
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- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- čerpadla jsou v provozu schopná 
- zpětné klapky výtlaku čerpadel jsou funkční 

Spuštěním čerpadel do chodu je ZČS Senice uvedena do provozu.  
 
Před uvedením ZČS Senice do provozu a při režimu čerpání vody do vodojemu Náměšť 
se otevřou veškeré uzávěry na sání čerpadel a výtlaku čerpadel.  

Čerpadlo je za běžného provozu spínáno a vypínáno od dolní a horní provozní hladiny ve 
vodojemu Náměšť a blokováno od tlaku na společném sacím potrubí čerpadel. Zpětné 
klapky na výtlaku čerpadel musí být funkční.  
 

Dávkovací zařízení hygienického zabezpečení distribuované pitné vody je uvedeno do 
provozu připojením dávkovacího čerpadla na rozvod NN. Nastavení optimální dávky 
chemikálie bude určeno provozovatelem. Podmínkou je funkčnost dávkovacího zařízení a 
naplnění zásobní nádrže chlornanem sodným.  

 

Hygienické zabezpečení vody 
Vzhledem k tomu, že voda není upravována, pouze v případě nutnosti hygienicky 
zabezpečována, používá se z chemických látek jen chlornan sodný. 

Chlornan sodný je dovážen od dodavatele o koncentraci 40% ( Rdod. ). Pro potřeby 
dávkování na výstupu ze zdroje je koncentrace NaClO neměnná ( 40%-ní roztok ). 

Pro hrubé stanovení platí: 

R%-ní roztok odpovídá součinu (100xR%x0,09) / Rdod. l NaClO na 10 l roztoku. 

Rozpouštěcí nádrž celkového objemu 60 litrů se naplní vodou po provozní značku, 
odpovídající zvolené koncentraci roztoku. Odměřené množství chemikálie se pozvolna 
nalévá do vody za stálého míchání. Po dokonalém rozmíchání je možno roztok dávkovat.  

 

Kontrola zásobní nádrže NaClO 

Min. hladina v zásobní nádrži je dána hloubkou ponoru sacího ventilu. Horní hrana sacího 
ventilu je osazena cca 25 mm nade dnem zásobní nádrže. Minimální hladina v zásobní 
nádrži nesmí klesnout pod tuto horní hranu! Zásobní nádrž je udržována v čistotě, zvláště 
okolo víka nádrže. 

Před uvedením dávkovacího čerpadla do provozu se provede kontrola těsnosti potrubních 
přípojek na sacím i výtlačném potrubí 

Provede se kontrola nastavení provozních parametrů dávkovacího čerpadla 
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Dle provozních předpisů se uvede dávkovací zařízení do provozu. Případnou korekci 
provozních parametru je možno provádět pouze za chodu dávkovacího čerpadla. 

Ověření dávkovacího množství se provede čerpací zkouškou: 

Odpojí se sací potrubí od dávkovacího čerpadla ( nátrubek dávkovací hlavy ).  

Sací ventil s PE hadičkou se ponoří do nádoby (kádinky) s vodou. Druhý konec PE 
hadičky sacího potrubí se připevní na nátrubek dávkovací hlavy.  

Sací potrubí se odvzdušní dle provozních předpisů čerpadla. 

Do nádoby se odměří známý objem vody a dávkovací čerpadlo se uvede do provozu. 

Vyčerpaný objem vzorku vody za jednotku času se porovná s tabulkovými hodnotami pro 
dané nastavení dávkovacího čerpadla a provede se korekce nastavených parametrů dle 
pokynů technologa provozovatele. 

 
 

A.6.2.5.2 ČS Náměšť 

Čerpací stanice Náměšť určená k čerpání vody do VDJ Senička se nachází v armaturní 
komoře VDJ Náměšť. K čerpání vody jsou používána dvě odstředivá čerpadla fungují v 
režimu 1+1. 
Čerpací stanice Náměšť určená k čerpání vody do VDJ Nové Dvory se nachází 
v armaturní komoře VDJ Náměšť. K čerpání vody jsou používána dvě odstředivá čerpadla 
fungují v režimu 1+1. 
 
Před uvedením ČS Náměšť směr VDJ Senička i směr VDJ Nové Dvory do provozu a při 
běžném režimu čerpání vody do vodojemů se otevřou veškeré uzávěry na sání čerpadel 
a výtlaku čerpadel.  

Čerpadlo je za běžného provozu spínáno a vypínáno od dolní a horní provozní hladiny ve 
vodojemu Senička a Nové Dvory a blokováno od minimální hladiny ve VDJ Náměšť. 
Zpětné klapky na výtlaku čerpadel musí být funkční.  
 

Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

Podmínky pro čerpání pitné vody do VDJ Senička a VDJ Nové Dvory jsou: 

- zajištěna el. energie v objektu VDJ Náměšť pro provoz 
čerpadel 

- příslušné uzávěry na výtlaku jsou v poloze „otevřeno“ 
- ve VDJ Náměšť není min. hladina  (blokovací) 
- ve VDJ Senička a VDJ Nové Dvory není max. hladina 

(vypínací) 
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- výtlačný řad je provozuschopný  
- všechny uzávěry na výtlačném řadu, armaturních šachtách a 

na nátoku VDJ jsou nastaveny dle požadavku na otevřeno 
 
Před uvedením do provozu se provede kontrola nastavení příslušných uzavíracích 
armatur dle zvoleného způsobu provozování na výstupu z ČS, ve vodojemu i po trase 
výtlačného řadu. Rozsah kontroly je dán charakterem daného provozu. Čerpání vody je 
možno provádět buď ručním ovládáním, nebo automaticky dle provozních hladin ve 
vodojemech. 
 

A.6.2.5.3 ZČS Cholina 

Zrychlovací čerpací stanice Cholina je určená k čerpání vody do VDJ Loučka. ZČS 
Cholina je situována v samostatném objektu. K čerpání vody jsou používána dvě 
odstředivá čerpadla fungují v režimu 1+1. ZČS Cholina dopravuje vodu ze zásobovacího 
řadu „G“ do výše položeného VDJ Loučka výtlačným řadem „V6“. Před čerpadly je na 
společném sacím potrubí umístěno tenzometrické měření tlaku jako „blokování“ čerpadel 
proti chodu na sucho. 
V objektu ZČS Cholina je umístěna neprovozovaná a odstavená ČS, čerpající vodu do 
místní části Cholinský Dvorek. 
 
Před uvedením ZČS Cholina do provozu a při běžném režimu čerpání vody do vodojemu 
Loučka se otevřou veškeré uzávěry na sání čerpadel a výtlaku čerpadel.  

Čerpadlo je za běžného provozu spínáno a vypínáno od dolní a horní provozní hladiny ve 
vodojemu Senička a blokováno od tlaku na společném sacím potrubí čerpadel. Zpětné 
klapky na výtlaku čerpadel musí být funkční.  
 

Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

Podmínky pro čerpání pitné vody do VDJ Loučka jsou: 

- zajištěna el. energie v objektu ZČS Cholina pro provoz 
čerpadel 

- příslušné uzávěry na výtlaku jsou v poloze „otevřeno“ 
- zajištěný tlak na sacím potrubí (ze zásobovacího řadu „G“) 
- ve VDJ Loučka není max. hladina (vypínací) 
- výtlačný řad je provozuschopný  
- všechny uzávěry na výtlačném řadu, armaturních šachtách a 

na nátoku VDJ jsou nastaveny dle požadavku na otevřeno 
- zpětné klapky na výtlaku čerpadel jsou funkční 
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Před uvedením do provozu se provede kontrola nastavení příslušných uzavíracích 
armatur dle zvoleného způsobu provozování na výstupu z ČS, ve vodojemu i po trase 
výtlačného řadu. Rozsah kontroly je dán charakterem daného provozu. Čerpání vody je 
možno provádět buď ručním ovládáním, nebo automaticky dle provozních hladin ve 
vodojemech. 
 

A.6.2.5.4 ZČS Vilémov 

Zrychlovací čerpací stanice Vilémov je určená k čerpání vody do VDJ Vilémov. ZČS 
Vilémov je situována v samostatném objektu. K čerpání vody jsou používána dvě 
odstředivá čerpadla fungují v režimu 1+1. ZČS Vilémov dopravuje vodu ze zásobovacího 
řadu „H“ (VDJ Loučka) do výše položeného VDJ Vilémov výtlačným řadem „V7“. Před 
čerpadly je na společném sacím potrubí umístěna tlaková nádoba jako ochrana proti 
„vodnímu rázu“ při vypnutí čerpadla. Na společném výtlaku čerpadel je umístěna tlaková 
nádoba jako ochrana proti vodnímu rázu při vypnutí čerpadel a tlaková ochrana 
výtlačného potrubí při náběhu čerpadel. 
 
Před uvedením ZČS Vilémov do provozu a při běžném režimu čerpání vody do vodojemu 
Vilémov se otevřou veškeré uzávěry na sání čerpadel, výtlaku čerpadel a uzávěry před 
tlakovými nádobami.  

Čerpadlo je za běžného provozu spínáno a vypínáno od dolní a horní provozní hladiny ve 
vodojemu Vilémov a blokováno od tlaku na společném sacím potrubí. Zpětné klapky na 
výtlaku čerpadel musí být funkční.  
 

Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

Podmínky pro čerpání pitné vody do VDJ Vilémov jsou: 

- zajištěna el. energie v objektu ZČS Vilémov pro provoz 
čerpadel 

- příslušné uzávěry na výtlaku jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry před tlakovými nádobami v poloze „otevřeno“ 
- zajištěný tlak na sacím potrubí (ze zásobovacího řadu „H“) 
- ve VDJ Vilémov není max. hladina (vypínací) 
- výtlačný řad je provozuschopný  
- všechny uzávěry na výtlačném řadu, armaturních šachtách a 

na nátoku VDJ jsou nastaveny dle požadavku na otevřeno 
- zpětné klapky na výtlaku čerpadel jsou funkční 

 
Před uvedením do provozu se provede kontrola nastavení příslušných uzavíracích 
armatur dle zvoleného způsobu provozování na výstupu z ČS, ve vodojemu i po trase 
výtlačného řadu. Rozsah kontroly je dán charakterem daného provozu. Čerpání vody je 
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možno provádět buď ručním ovládáním, nebo automaticky dle provozních hladin ve 
vodojemech. 
 

A.6.2.5.5 ATS Vilémov 

Automatická tlaková stanice (ATS) Vilémov je určená k čerpání vody a udržování tlaku 
v horním tlakovém pásmu spotřebiště Vilémov. ATS Vilémov je situována v armaturní 
komoře VDJ Vilémov. K čerpání vody jsou používána dvě odstředivá čerpadla fungují v 
režimu 1+1 a tlaková nádoba umístěná na výtlaku. ATS Vilémov dopravuje vodu z VDJ 
Vilémov do výše položené části spotřebiště RVS Vilémov výtlačným řadem DN40. Na 
společném výtlaku čerpadel je umístěna tlaková nádoba zajišťující tlakové poměry 
v horním tlakovém pásmu RVS Vilémov v požadovaném rozsahu a snižuje četnost 
spínání čerpadel. 
 
Před uvedením ATS Vilémov do provozu a při běžném režimu čerpání vody do RVS 
Vilémov se otevřou veškeré uzávěry na sání čerpadel, výtlaku čerpadel a uzávěry tlakové 
nádoby. Tlakoměry a čidla tlakové nádoby musí být funkční. 

Čerpadlo je za běžného provozu spínáno a vypínáno od rozsahu provozního tlaku 
v tlakové nádobě a blokováno od minimální hladiny vody ve VDJ Vilémov. Požadovaný 
rozsah tlaku v tlakové nádobě je udržován kompresorem. 
 

Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

Podmínky pro čerpání pitné vody do RVS Vilémov jsou: 

- zajištěna el. energie v objektu VDJ Vilémov pro provoz 
čerpadel ATS 

- příslušné uzávěry na výtlaku jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry a ventily tlakové nádoby v poloze „otevřeno“ 
- zajištěný tlak na sacím potrubí (ve VDJ Vilémov není min. 

hladina - blokovací) 
- výtlačný řad je provozuschopný  
- všechny uzávěry na výtlačném řadu, armaturních šachtách 

jsou nastaveny dle požadavku na otevřeno 
- vypouštěcí vetil tlakové nádoby je uzavřený 
- kompresor tlakové nádoby je funkční 
- uzávěry rozvodu tlakového vzduchu jsou otevřeny 
 

 
Před uvedením do provozu se provede kontrola nastavení příslušných uzavíracích 
armatur dle zvoleného způsobu provozování na výstupu z ATS, ve vodojemu i po trase 
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výtlačného řadu. Rozsah kontroly je dán charakterem daného provozu. Čerpání vody je 
možno provádět buď ručním ovládáním, nebo automaticky dle tlakových poměrů. 
 

A.6.2.6 Vodovodní řady 

Před uvedením vodovodního řadu do provozu – tj. při jeho prvním zprovoznění, po 
rekonstrukci  nebo při uvedení do opětovného provozu po dlouhodobější odstávce (24 
hodin), při kontaminaci potrubí nebo při havarijní opravě potrubí většího rozsahu se vždy 
provede proplach potrubí, nárazová dezinfekce příslušného úseku vodovodního řadu a 
opětovný proplach potrubí.  

Před napouštěním příslušného úseku vodovodního řadu pitnou vodou obsluha nejdříve 
projde trasu zájmové oblasti a zkontroluje, zda jsou otevřena příslušná sekční šoupátka, 
zda jsou uzavřena odkalovací šoupátka kalosvodů a hydranty.  

Dále pak je nutno zkontrolovat uzavírací armatury v armaturních šachtách. Jejich poloha 
„uzavřeno x otevřeno“ je odvislá od způsobu provozování v daný čas. 

Postupně se začne za současně prováděného odvzdušnění potrubí plnit vodou příslušný 
úsek vodovodního řadu.  

Odvzdušnění daného úseku vodovodního řadu se provádí buď pomocí automatických 
vzdušníků osazených na trubním vedení v armaturních šachtách, přes akumulační nádrže 
pitné vody nebo je prováděno na nejvyšších místech trasy ručně přes příslušné hydranty.  

Po zavodnění potrubí se hydranty plnící funkci vzdušníků uzavřou a příslušný úsek 
vodovodního řadu se propláchne. 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805 a s vnitřními směrnicemi 
provozovatele.  

Množství vody pro proplach se rovná min. 2,0 násobku objemu vody v příslušném úseku 
vodovodního potrubí. 

U větších rozměrů potrubí je pak možno provést čištění potrubí mechanickou metodou, 
kdy do potrubí se při proplachu vkládají čistící tělesa. Pro vložení a vytažení čistícího 
kusu je třeba rozpojit trubní vedení daného úseku.  

Mechanické čištění vodovodních řadů bude realizováno na základě vyhodnocení 
provozních zkušeností, min. však 1x za 10 až 15 let provozu. Tyto práce by měly 
provádět specializovaní pracovníci. 

Pro nárazovou dezinfekci potrubí bude použit statický postup v souladu s ČSN EN 805, 
případně postup stanovený interními směrnicemi provozovatele.  

Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 
okolo 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda s obsahem 
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volného chlóru min. 25 mg.l-1, která se nechá působit min. 24 hodin na vnitřní povrch 
vodovodního potrubí.  

Chlorová voda bude po dezinfekci vypuštěna do kanalizace, případně do příkopu podél 
silnice.  

Zbytková koncentrace volného chloru není pro životní prostředí závadná. 

Po provedené dezinfekci se vodovodní řad opětovně propláchne vodou. 

Výsledky rozboru musí odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 
Sb. ve znění vyhlášky MZ ČR č. 187/2005 Sb.  

Kontrola pitné vody bude zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. 

Podmínkou uvedení do provozu daného úseku vodovodního řadu je potom kladný 
výsledek případné kontroly kvality vody z dotčeného úseku vodovodního potrubí. 

Totéž platí i pro uvedení konkrétního vodovodního řadu nebo jeho části do provozu po 
odstávce trvající déle jak 24 hodin, po opravě nebo rekonstrukci některého úseku 
vodovodního řadu. Dotčená část vodovodního řadu bude vždy propláchnuta, 
vydesinfikována, znovu propláchnuta a naplněna pitnou vodou.  
 
Každá vodovodní přípojka k nemovitosti musí mít svůj uzávěr a vodoměr. 
Případný trubní rozvod vody v domě, napojený na vlastní  zdroj musí být fyzicky oddělen 
od  rozvodu na veřejný vodovod. Propoj rozvodu vlastního zdroje  na veřejný vodovod 
přes šoupátko nebo zpětnou klapku je nepřípustný! 
 

 

A.6.2.6.1 Přívodní řad „G“ 

Přívodní řad „G“ celkové délky 8.617m TLT DN 300 byl vybudován postupně po 3 
etapách. Jedná se o přívodní řad dodávající pitnou vodu do Vodovodu Pomoraví  - 
Olomoucko z VDJ  
Chudobín, který je ve vlastnictví a provozování jiného vlastníka i provozovatele. Pitná 
voda je do systému Vodvodu Pomoraví předávána ve vodoměrné šachtě Myslechovice. 
Realizací přívodního řadu „G“ došlo k propojení dříve dvou částí vodovodu. Cholinská 
část a část Náměšť. Přívodním řadem „G“ jsou zásobeny následující spotřebiště: 

• Cholina 

• Loučka u Bílska 

• Bílsko 

• Vilémov u Litovle 

• Vilémov - Pratná 

• Olbramice u Vilémova 

• Senička 
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• Odrlice 

• Náměšť na Hané 

• Loučany na Hané 

• Nové Dvory 

• Cakov 
 

Přívodní řad „G“ je uveden do provozu naplněním pitnou vodou z VDJ Chudobín a s jejím 
následným odběrem do rozvodných vodovodních řadů napojených obcí nebo 
přečerpáním do VDJ Loučka a VDJ Náměšť. 

Podmínkou pro uvedení přiváděcího řadu „G“ do provozu je min. naplněná alespoň jedna 
akumulační nádrž VDJ Chudobín.  

Dále pak musí být provozuschopný – tj. Funkční vodoměr v předávací vodoměrné šachtě 
Myslechovice, otevřená sekční šoupátka, provedeno odvzdušnění v nejvyšších místech, 
uzavřená šoupátka na kalosvodech, případně hydranty, plnící funkci vzdušníků a kalníků.  

Provozní uzávěry musí být nastaveny dle provozních potřeb (otevřeno). 

 

Rozdělovací šachta Cholina  
Podmínkou pro uvedení rozdělovací šachty Cholina do provozu je funkčnost veškerých 
uzávěrů a těsnost potrubí a trubních spojů. Otevřením konkrétního uzávěru bude do 
potrubí příslušného směru natékat pitná voda z přiváděcího řadu „G“ a tím bude uvedena 
rozdělovací šachta do provozu.  

Dávkovací zařízení hygienického zabezpečení distribuované pitné vody je uvedeno do 
provozu připojením dávkovacího čerpadla na rozvod NN. Nastavení optimální dávky 
chemikálie bude určeno provozovatelem. Podmínkou je funkčnost dávkovacího zařízení a 
naplnění zásobní nádrže chlornanem sodným.  

 

Hygienické zabezpečení vody 
Vzhledem k tomu, že voda není upravována, pouze v případě nutnosti hygienicky 
zabezpečována, používá se z chemických látek jen chlornan sodný. 

Chlornan sodný je dovážen od dodavatele o koncentraci 40% ( Rdod. ). Pro potřeby 
dávkování na výstupu ze zdroje je koncentrace NaClO neměnná ( 40%-ní roztok ). 

Pro hrubé stanovení platí: 

R%-ní roztok odpovídá součinu (100xR%x0,09) / Rdod. l NaClO na 10 l roztoku. 

Rozpouštěcí nádrž celkového objemu 60 litrů se naplní vodou po provozní značku, 
odpovídající zvolené koncentraci roztoku. Odměřené množství chemikálie se pozvolna 
nalévá do vody za stálého míchání. Po dokonalém rozmíchání je možno roztok dávkovat.  
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Kontrola zásobní nádrže NaClO 

Min. hladina v zásobní nádrži je dána hloubkou ponoru sacího ventilu. Horní hrana sacího 
ventilu je osazena cca 25 mm nade dnem zásobní nádrže. Minimální hladina v zásobní 
nádrži nesmí klesnout pod tuto horní hranu! Zásobní nádrž je udržována v čistotě, zvláště 
okolo víka nádrže. 

Před uvedením dávkovacího čerpadla do provozu se provede kontrola těsnosti potrubních 
přípojek na sacím i výtlačném potrubí 

Provede se kontrola nastavení provozních parametrů dávkovacího čerpadla 

Dle provozních předpisů se uvede dávkovací zařízení do provozu. Případnou korekci 
provozních parametru je možno provádět pouze za chodu dávkovacího čerpadla. 

Ověření dávkovacího množství se provede čerpací zkouškou: 

Odpojí se sací potrubí od dávkovacího čerpadla ( nátrubek dávkovací hlavy ).  

Sací ventil s PE hadičkou se ponoří do nádoby (kádinky) s vodou. Druhý konec PE 
hadičky sacího potrubí se připevní na nátrubek dávkovací hlavy.  

Sací potrubí se odvzdušní dle provozních předpisů čerpadla. 

Do nádoby se odměří známý objem vody a dávkovací čerpadlo se uvede do provozu. 

Vyčerpaný objem vzorku vody za jednotku času se porovná s tabulkovými hodnotami pro 
dané nastavení dávkovacího čerpadla a provede se korekce nastavených parametrů dle 
pokynů technologa provozovatele. 

 

A.6.2.6.2 Přívodní řady „L a Z“ 

Přívodní řady „L a Z“ celkové délky 11.126 a 2.442m TLT DN300 a TLT DN400 dodávají 
pitnou vodu do Vodovodu Pomoraví  - Olomoucko z VDJ Křelov, který je ve vlastnictví a 
provozování jiného vlastníka i provozovatele. Pitná voda je do systému Vodvodu 
Pomoraví předávána vPředávací vodoměrné šachtě Křelov. Uvedením do provozu řadů 
„L a Z“ jsou zásobeny následující spotřebiště: 

• Senice na Hané 

• Ústín 

• Vojnice u Olomouce 

• Těšetice 

• Rataje u Olomouce 

• Luběnice 
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Přívodní řady „L a Z“ jsou uvedeny do provozu naplněním pitnou vodou z VDJ Křelov a 
s jejím následným odběrem do rozvodných vodovodních řadů napojených obcí.  

Dále pak musí být provozuschopný – tj. otevřená sekční šoupátka, provedeno 
odvzdušnění v nejvyšších místech, uzavřená šoupátka na kalosvodech, případně 
hydranty, plnící funkci vzdušníků a kalníků.  

 

Předávací šachta Křelov  
Podmínkou pro uvedení předávací šachty Křelov do provozu je funkčnost uzávěru a 
těsnost potrubí a trubních spojů. Otevřením uzávěru DN300 s elektropohonem bude do 
potrubí natékat pitná voda z přívodního řadu DN700 (VDJ Křelov) a tím bude uvedena 
předávací šachta do provozu. Předávací šachta je osazenadvěma vodoměry. Jeden 
vodoměr slouží jako fakturační měřidlo. Druhý vodoměr slouží k odečtu impulzů 
optpsnímačem pro dávkování chlornanu sodného za účelem hygienického zabezpečení 
distribuované pitné vody v síty Vodovodu Pomoraví. 

Dávkovací zařízení hygienického zabezpečení distribuované pitné vody je uvedeno do 
provozu připojením dávkovacího čerpadla na rozvod NN. Nastavení optimální dávky 
chemikálie bude určeno provozovatelem. Podmínkou je funkčnost dávkovacího zařízení a 
naplnění zásobní nádrže chlornanem sodným.  

 

A.6.2.6.3 Výtlačné řady 

Podmínkami uvedení výtlačného řadu do provozu je: Výtlačný řad musí být 
provozuschopný, uzavírací armatura na výtlačném řadu musí být funkční a nastaveny dle 
provozních potřeb (otevřeno). 

Vodovodní výtlačné řady vedené do vodojemů se při uvádění do provozu samočinně 
odvzdušní do akumulačních nádrží daného vodojemu.  

Při odkalování nebo vypouštění výtlačných řadů bude voda vypuštěna podzemními 
hydranty (kalníky). Vodu při odkalování a vypuštění řadů lze odvádět na terén nebo do 
nedaleké vodoteče.  

Pokud bude nutno (určí provozovatel) provést nárazovou dezinfekci výtlačného řadu, tak 
ta bude provedena roztokem chlornanu sodného. Mobilní zařízení na dávkování NaClO 
bude upraveno tak, aby bylo možno dávkovat roztok NaClO do výtlačného řadu přes 
stávající 1“ navrtávku v čerpací stanici.  

Po provedené dezinfekci se výtlačný řad propláchne vodou. 

 

Mezi čerpacími stanicemi a objekty akumulace vody jsou vedeny výtlačné řady.  

Vodovod Pomoraví ve svém vodovodním systému obsahuje výtlačné řady: 
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• Výtlačný řad V6 – PVC DN100 délky 2221m ZČS Cholina – VDJ Loučka 

• Výtlačný řad V7 – PVC DN80 délky 849m ZČS Vilémov – VDJ Vilémov 

• Výtlačný řad V8 – PVC DN80 délky 741m ČS (VDJ) Náměšť – VDJ Nové Dvory 

• Výtlačný řad V9 – PVC DN80 délky 889m ČS (VDJ) Náměšť – VDJ Senička 

 

Výtlačný řad V6 ČS Cholina do VDJ Loučka 2 x 100 m3 plní svou funkci, pokud je ČS 
Cholina v provozu.  

Uvedení výtlačného řadu V6 do provozu je provedeno otevřením šoupátka na společném 
výtlaku DN 80 v ČS Cholina, otevřením sekčního šoupátka na výtlačném řadu v km 1,211 
a šoupátek v armaturní komoře VDJ Loučka. Před opětovným spuštěním je nutné ověřit 
správnou funkci automatického zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu ve 
vzdušníkové šachtě a uzavření šoupátka na vypouštění do vodoteče.  

Výtlačný řad V7 plní svou funkci, pokud je ZČS Vilémov v provozu. Uvedení výtlačného 
řadu V7 do provozu je provedeno otevřením šoupátka na společném výtlaku DN 80 
v ZČS Vilémov a šoupátek v armaturní komoře VDJ Vilémov.  

 
Výtlačný řad V8 plní svou funkci, pokud je ČS Náměšť v provozu. Uvedení výtlačného 
řadu V8 do provozu je provedeno otevřením šoupátka na společném výtlaku DN 50 v ČS 
Náměšť a šoupátek v armaturní komoře VDJ Nové Dvory.  

 

Výtlačný řad V9, čerpací stanice směr Senička a VDJ Senička je v současnosti 
zakonzervovaný a mimo provoz. Spotřebiště Senička a Odrlice, které byly zásobeny 
z VDJ Senička jsou nyní zásobeny z přívodního řadu „G“. Výtlačný řad V9, ČS a VDJ 
Senička jsou zachovány jako záložní objekty v případě zásobování za mimořádných 
okolností a jako variabilita zásobování vodovodu Pomoraví. 

Výtlačný řad V9 plní svou funkci, pokud je ČS Náměšť v provozu. Uvedení výtlačného 
řadu V9 do provozu je provedeno otevřením šoupátka na společném výtlaku DN 50 v ČS 
Náměšť a šoupátek v armaturní komoře VDJ Senička.  

 

 

A.6.2.6.4 Zásobovací řady pitné vody 

Pitná voda z VDJ Loučka, VDJ Vilémov, VDJ Náměšť a VDJ Nové Dvory je gravitačně 
dopravována do RVS jednotlivých obcí.  

Podmínkou pro uvedení zásobovacího řadu do provozu je úroveň provozní hladiny ve VDJ, která 
musí být nad úrovní min. hladiny. 
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Odvzdušnění zásobovacího řadu se provádí přímo do příslušného VDJ. 

Zásobovací řad je možno propláchnout a odkalit přes podzemní hydranty před obcí. Voda 
z proplachu potrubí bude vypuštěna na terén. 

Dezinfekci zásobovacího řadu bude možno provést pitnou vodou z akumulace příslušného VDJ.  

Množství chlorové vody, velikost dávky i dobu dávkování stanoví provozovatel.   

Po zavodnění a odvzdušnění se podzemní hydrant uzavře a příslušný úsek vodovodního řadu je 
uveden do provozu. 

 

A.6.2.6.5 Rozvodná vodovodní síť 

Uvedení vodovodního řadu RVS bude provedeno dle popisu výše. K otevření a uzavření 
jednotlivých řadů a úseků řadu budou použity sekční uzávěry dle přílohy B.1.2 – Rozvodná 
vodovodní síť. K odkalení, propláchnutí, plnění a vypouštění vodovodních řadů RVS budou 
použity podzemní hydranty zobrazené v příloze B.1.2. 

 

 

A.6.3 Monitorovací program – Řízení a sledování provozu 

Všeobecné pokyny 

Hlavním předpokladem zdárného provozu je bezvadná funkce veškerého zařízení. 
Obsluha provádí úkony, kterými se zajišťuje spolehlivost a hospodárná funkce 
vodovodního  rozvodného systému pro dodávku vody v požadované kvalitě, množství a 
přetlaku. 
 
Cílem monitorovacího programu je ověření, že opatření zavedená za účelem kontroly rizik 
pro veřejné zdraví fungují účinně v celém vodovodu Pomoraví. 
Prostředkem k dosažení bezpečného provozu jsou cyklické odebírání vzorku vody, 
prohlídky, ošetřování, kontroly, údržba zařízení v provozu. 
 

A.6.3.1 Kontrola jakosti pitné vody – sběr a rozbor vzorků vody 
(z.258/2000Sb. § 3c..) 

Z hlediska kvality pitné vody ve vodovodní síti lze považovat za nejvíce problémové 
zvýšené biologické a mikrobiologické znečištění. K těmto kvalitativním problémům 
dochází zejména v koncových větvích vodovodu, kde stáří vody může být již značné a to 
zejména z důvodu předimenzovaných řadů z hlediska minimálních odběrů. Řešením 
těchto problémů je odkalování uvedených úseků a to i nad rámec četností daných obecně 
provozním řádem.  
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Provozovatel vodovodu je povinen řešit zákaznické reklamace kvality dodávané pitné 
vody a to dle vnitřních předpisů společnosti.  

U podavatele reklamace musí být do 24 hodin od podání stížnosti odebrán vzorek pitné 
vody, k vyloučení závady na vnitřním vodovodu bude vzorek odebrán i z nejbližšího 
hydrantu. O výsledku analýzy bude reklamující obratem vyrozuměn. V případě hrozících 
zdravotních následků popř. epidemie bude provozovatelem neprodleně vyrozuměn 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.  

Úkony sloužící k zjištění kvality a kontroly jakosti vody se budou řídit zejména těmito 
normami a vyhláškami: 

• ČSN EN 25667-2  Pokyny pro způsoby odběru vzorků  

• ČSN EN ISO 5667-3 Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi 

• ČSN ISO 5667-5  Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při  

    výrobě potravin a nápojů 

• ČSN ISO 5667-11      Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod  

• Vyhláškou MZ č. 20/2002 Sb. – o způsobu a četnosti měření množství a jakosti 
vody 

• vyhláškou MŽP č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. – o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jejími změnami č. 146/2004, č. 
515/2006, č. 120/2011 a  č. 48/2014  

• vyhláškou č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 187/2005 Sb. 

• vyhláškou č. 187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb. 

• vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody  

• vyhláškou č.307/2002 Sb., o radiační ochraně 

 
Opisy výsledků analýz pitné vody jsou provozovatelem vodovodní sítě předávány 
neprodleně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Provozovatel je povinen uchovávat výsledky analýz dle platné legislativy. 

Mimo četnost odběrů vzorků vody uvedenou v příslušné kapitole schváleného Provozního 
řádu se odběry a rozbory vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru provádějí: 

• z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu 

• v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin 

• po opravě nebo havárii, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu 
 
Limity pro zařazení surové vody do kategorií upravitelnosti A1, A2, A3, jsou dány 
vyhláškou MZe č. 12/2011 Sb.  
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A.6.3.2 Systém sledování a kontroly jakosti dle vyhlášky č. 422/2016 Sb. 

Vyhláška č.422/2016Sb. je prováděcím předpisem Atomového zákona č. 263/2016Sb.. 
Dle této vyhlášky se za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů 
ve vodě považuje měření objemových aktivit prováděné v rozsahu podle tabulky, přílohy 
č.27 ve znění vyhlášky č. 422/2016 Sb. 

U vodovodů, kde bylo prokázáno, že i při překročení směrné hodnoty je radiační ochrana 
optimalizována, se za systematické měření považuje základní rozbor podle tabulky, 
přílohy č.27.  

Základní rozbor podle tabulky, přílohy č.27 se provádí i u vodovodů, u kterých nebylo 
zjištěno překročení směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů. 

Evidence výsledků se provádí dle zákona č. 263/2016 Sb. Atomový zákon. 

Výsledky rozboru jsou trvale archivovány u provozovatele a oznamují se Úřadu pro 
jadernou bezpečnost do 1měsíce od obdržení výsledků měření.  

Vodovod Pomoraví pro zásobování spotřebišť neodebírá povrchovou ani podzemní 
surovou vodu a není prováděna úprava surové vody na pitnou. Provozovatel 
přebírá pitnou vodu na předávacích místech. Provozní řád neklade nároky na 
systém kontroly jakosti dle výše uvedené vyhlášky.  
 

A.6.3.3 Systém sledování a kontroly jakosti dle vyhlášky č. 20/2002 Sb.  

Vodovod Pomoraví pro zásobování spotřebišť neodebírá povrchovou ani podzemní 
surovou vodu a není prováděna úprava surové vody na pitnou. Provozovatel 
přebírá pitnou vodu na předávacích místech. Provozní řád neklade nároky na 
systém kontroly jakosti dle výše uvedené vyhlášky. 
 

A.6.3.4 Systém sledování a kontroly jakosti dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

Četnost a rozsah kontroly jakosti surové vody je dán vyhláškou MZe č.428/2001 Sb. 

Systému sledování a kontroly jakosti surové vody používané k úpravě na vodu pitnou se 
týká části 3 – Minimální četnost odběru vzorků a analýz, která je uvedena v příloze č.9 
výše uvedené vyhlášky.  

Vodovod Pomoraví pro zásobování spotřebišť neodebírá povrchovou ani podzemní 
surovou vodu a není prováděna úprava surové vody na pitnou. Provozovatel přebírá pitnou 
vodu na předávacích místech. Provozní řád dle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb. neklade 
nároky na provozní rozbory surové vody.  
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A.6.3.5 Systém sledování a kontroly jakosti dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.  

Návrh rozsahu a četnosti kontroly distribuované pitné vody na základě vyhlášky MZ č. 293/2006 
Sb. kterou se mění vyhláška MZe č.252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 a v souladu se 
zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č.274/2001 Sb., zákona č.320/2002 Sb., zákona č.274/2003 Sb. a zákona 
č.392/2005 Sb. 

 
Základní údaje o spotřebišti: 

Název spotřebiště:     Cholina 
Kód obce:     502839 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  138 
Počet zásobovaných obyvatel:   510 
Voda dodaná v roce 2021:   10.447m3 – 28,6m3/den 
       

Název spotřebiště:     Loučka u Bílska 
Kód obce:     552030 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  79 
Počet zásobovaných obyvatel:   199 
Voda dodaná v roce 2021:   4.124m3 – 11,3m3/den 
 
Název spotřebiště:     Bílsko 
Kód obce:     552062 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  58 
Počet zásobovaných obyvatel:   174 
Voda dodaná v roce 2021:   5.478m3 – 15,0m3/den 
 
Název spotřebiště:     Vilémov u Litovle 
Kód obce:     568961 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  161 
Počet zásobovaných obyvatel:   426 
Voda dodaná v roce 2021:   8.154m3 – 22,3 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Olbramice u Vilémova 
Kód obce:     552259 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  57 
Počet zásobovaných obyvatel:   176 
Voda dodaná v roce 2021:   3.396m3 – 9,3 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Senička 
Kód obce:     552267 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  125 
Počet zásobovaných obyvatel:   310 
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Voda dodaná v roce 2021:   6.831m3 – 18,7 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Odrlice 
Kód obce:     505081 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  63 
Počet zásobovaných obyvatel:   185 
Voda dodaná v roce 2021:   2.736m3 –  7,5 m3/den 
 
 
Název spotřebiště:     Náměšť na Hané 
Kód obce:     504505 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  577 
Počet zásobovaných obyvatel:   1703 
Voda dodaná v roce 2021:   52.177m3 –  143,0 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Loučany na Hané 
Kód obce:     552232 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  174 
Počet zásobovaných obyvatel:   492 
Voda dodaná v roce 2021:   11.313m3 –  40,0 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Senice na Hané 
Kód obce:     747459 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  345 
Počet zásobovaných obyvatel:   1120 
Voda dodaná v roce 2021:   26.515m3 –  72,6 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Nové Dvory 
Kód obce:     504505 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  42 
Počet zásobovaných obyvatel:   130 
Voda dodaná v roce 2021:   3.136m3 –  8,6 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Cakov 
Kód obce:     505081 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  59 
Počet zásobovaných obyvatel:   180 
Voda dodaná v roce 2021:   3.001m3 –  8,2 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Ústín 
Kód obce:     552364 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  144 
Počet zásobovaných obyvatel:   436 
Voda dodaná v roce 2021:   12.706m3 –  34,8 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Vojnice u Olomouce 
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Kód obce:     505269 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  109 
Počet zásobovaných obyvatel:   341 
Voda dodaná v roce 2021:   9.483m3 –  26,0 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Těšetice 
Kód obce:     505269 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  181 
Počet zásobovaných obyvatel:   693 
Voda dodaná v roce 2021:   14.528m3 –  39,8 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Rataje u Olomouce 
Kód obce:     505269 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  63 
Počet zásobovaných obyvatel:   257 
Voda dodaná v roce 2021:   2.458m3 –  6,7 m3/den 
 
Název spotřebiště:     Luběnice 
Kód obce:     552216 
Počet odběrných míst k 1.1.2022:  118 
Počet zásobovaných obyvatel:   474 
Voda dodaná v roce 2021:   5.373m3 –  14,7 m3/den 
 
 
Celkem: 7806 zásobovaných obyvatel; 507,1m3/den. 
 
 

 
Vyhláška 252/2004 Sb. stanovuje provést tyto rozbory: 

 
Krácený 
rozbor 

Úplný 
rozbor Místo trvalého odběru 

Počet míst 
náhodného odběru 

Vodovod  

Pomoraví 
7 2 

Vilémov 112, MŠ 

Náměšť na Hané, T.G.M 100, 
Restaurace 

Senice na Hané, Žižkov 300 ZŠ 

 

3 

 

Harmonogram rozborů pitné vody provozovatele: 

Provozovatel vodovodu Pomoraví INSTA CZ má zpracovaný stávající harmonogram rozborů pitné 
vody, který obsahuje 3 místa trvalého odběru vzorků a 14 míst náhodného odběru. Počet míst 
odběrů vzorků je navržen tak, aby z každé rozvodné sítě byl odebrán vzorek pitné vody k rozboru. 
V provozním řádu se s ohledem na rozmístění jednotlivých RVS v síti uvažuje s uvedenými 
počty a místy odběrů. 
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Rozsah ukazatelů kráceného  rozboru určuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. 

Počet míst odběru musí být roven nejméně počtu krácených rozborů. Místa odběru vzorků musí 
být volena tak, aby více než 50% míst odběru nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok. Měnící se 
místa odběru se vybírají metodou náhodného výběru, nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, 
že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly. 
 
Výsledky rozborů průběžně předává zkušební laboratoř v souladu s vyhláškou 134/2004 Sb. a 
vyhláškou 252/2004 Sb. v elektronické podobě na datovém rozhraní PIVO. 
 
12x za rok bude proveden monitorovací rozbor dle tabulky č.3 vyhlášky č. 428/2001 Sb. u odběru 
z vodojemu pitné vody. 

 

A.6.3.6 Sledování provozu vodovodu (z.258/2000Sb. § 3c..) 

Samotné řízení vodovodu vychází z aktuální potřeby za běžných provozních podmínek.  Řídícím 
atributem je nejčastěji hladina ve vodojemu Křelov a Chudobín. Tyto vodojemy jsou ve vlastnictví 
jiného majitele i provozovatele. Vodovod Pomoraví však na předávacích místech odebírá vodu 
z dodávanou z těchto vodojemů. 

Dalším zásadním atributem je hladina vody ve vodojemech Náměšť, Senička, Nové Dvory, 
Loučka a Vilémov. 

Je zajištěno nepřetržité sledování provozních hodnot vodárenského systému. Sledované hodnoty 
se vyhodnocují a na základě získaných poznatků dává centrální vodárenský dispečink podnět 
obsluze k provozním opatřením, ke kontrolám, k výjezdu poruchové služby apod.  

Sledování provozu vodovodu, vyhodnocování provozních hodnot a vedení záznamů 

O obsluze a údržbě celého vodovodního systému se vedou provozní záznamy.  

Údaje sledované nepřetržitě na dispečinku se průběžně archivují v elektronické podobě.   

Množství pitné vody natékající do RVS je pravidelně elektronicky zaznamenáváno. 
 
Provozní deník 
V provozním deníku se zaznamenávají denní provozní záznamy z provozu čerpání pitné vody a 
vodojemu pitné vody. Vedou se ve formě počítačových výstupů automatizované soustavy řízení a 
archivují se v digitální podobě. Tyto údaje se pak vyhodnocují do přehledných měsíčních výkazů. 
 
Provozní záznamy, knihy revizí, změn a oprav 
Kromě záznamů přenášených na dispečink, se vedou provozní záznamy, ve kterých se vedou 
všechny důležité údaje o:  

▪ provozu, údržbě a čištění zdrojů pitné vody 

▪ provozu, údržbě a čištění přiváděcího řadu   

▪ provozu, údržbě a čištění vodojemu a okolí vodojemu 

▪ provozu, údržbě a čištění RVS 
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▪ kontrola ochranného pásma vodovodních řadů a objektů vodovodu 

▪ činnosti obsluhy, výskytu závad a jejich odstraňování  

▪ kvalitě vody – výsledcích rozborů  

▪ mimořádných situacích 

▪ předávání pracovních příkazů  

▪ pracovní pokyny vedoucího a kontrolních orgánů 

▪ kontrolách 

▪ opravách 

▪ změnách 

▪ revizích  

Aby byla zajištěná kontrola, že záznamy funkčnosti a stavu údržby zařízení nejsou vedeny 
formálně a odpovídají skutečnosti, provádí nadřízený pracovníka, který má povinnost výše 
uvedené záznamy vést, kontrolu skutečnosti. 

Pro zaznamenání uvedených údajů se vedou následující záznamy a evidence: 

▪ provozní deník jímání a odběru surové vody   

▪ provozní deník akumulace pitné vody  

▪ provozní deník chemikálií atd. 

▪ provozní deník rozvodné vodovodní sítě 

▪ stavy jednotlivých vodoměrů a průtokoměrů   

▪ záznamy o revizích  

 
Vybrané údaje provozní evidence 

Vlastník vodovodu je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou 
tvoří výkresová dokumentace vodovodu, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti 
vod, provozní deník a dále provozní řády. Vlastník vodovodu je podle vyhlášky 428/2001 Sb. 
povinen předávat vybrané údaje provozní evidence příslušnému vodoprávnímu úřadu.  

Metodiku zpracování údajů podrobně stanovuje vyhláška 428/2001 Sb. a metodický pokyn 
ministerstva zemědělství ČR č. j. 29 193/2002-6000 pro zpracování vybraných údajů z provozní 
evidence vodovodů a kanalizací. 

Bilanční údaje se uvádějí pro vykazované celky vzhledem k vazbě údajů o vodě převzaté, 
předané, fakturované a ztrát ve vodovodních řadech. Dále se předávají zejména údaje 
ekonomické, údaje o počtu obyvatel v připojených územích, počtu poruch na daném funkčním 
celku. Údaje o jakosti pitné vody se uvádějí za vykazovaný funkční celek.  

 
Vybrané údaje majetkové evidence 

Vlastník vodovodu je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové evidence svých 
vodovodů. Rozsah a způsob vedení majetkové evidence vodovodů včetně způsobu předávání 
vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů stanoví vyhláška 428/2001 Sb. a metodický 
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pokyn ministerstva zemědělství ČR č. j.  29 192/2002-6000 pro zpracování vybraných údajů z 
majetkové evidence vodovodů a kanalizací.  

Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence, 
stanovené prováděcím právním předpisem, je vlastník vodovodu povinen bezplatně předávat 
vodoprávnímu úřadu, a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok. 

 
Ostatní dokumentace 

Provozovatel musí mít na určeném místě k dispozici také:  

▪ dokumentaci vodovodního potrubí a vodovodních přípojek a ostatních objektů vodovodu 
(dokumentace skutečného stavu, dokumentace o uvedení do provozu, o zkušebním provozu 
atp.) 

▪ provozní, montážní a bezpečnostní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a používaných 
výrobků 

▪ soubor vnitropodnikových předpisů zajištujících plnění ustanovení platných právních  
a technických předpisů, které souvisejí s činností provozovatele a které musí při své provozní 
činnosti dodržovat (stanovují mj. i počet pracovníků obsluhy, její složení, kvalifikaci, povinnosti) 

▪ schválený Provozní řád vodovodu Pomoraví včetně všech jeho doplňků 

▪ platné normy, zákony a odborná literatura nezbytné pro provozování vodovodu.  

 

 

A.6.4 Provoz vodovodu 

Obecné zásady provozu vodovodu 

Hlavním předpokladem zdárného provozu je bezvadná funkce veškerého zařízení. 
Obsluha provádí úkony, kterými se zajišťuje spolehlivost a hospodárná funkce 
vodovodního  rozvodného systému pro dodávku vody v požadované kvalitě, množství a 
přetlaku. 
 
Počet pracovníků obsluhy, její složení, kvalifikaci, povinnosti a služební vztahy určuje  
pracovní (služební) řád, který rovněž musí být k dispozici. 
 
Prostředkem k dosažení bezpečného provozu jsou cyklické prohlídky, ošetřování a 
údržba zařízení v provozu. 
 
O technických prohlídkách a údržbě je nutno vést přehlednou evidenci, která umožňuje: 
- provádět preventivní a včasné zásahy do provozu tak, aby byl max. spolehlivý a   
  ekonomický 
- sestavovat plány potřeb prací, provozních hmot, náhradních dílů a zařízení 
- sestavovat plány finančního krytí těchto potřeb 
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Řízení provozu zahrnuje zejména: 
- výběr a rozmístění pracovníků 
- hospodaření s materiálem, včetně regulace zásob v úzké návaznosti na financování a    
  zásobování 
- manipulace s materiálem, rozmísťování strojů a zařízení 
- řízení údržby 
- navrhování a zavádění racionalizačních opatření do provozu 
 
Při vlastním provozu vodovodu se obsluha řídí příkazy řídících pracovníků dle služebního 
řádu a pokyny provozního řádu. 
 
Povinností provozovatele je starost o bezpečný, plynulý, hospodárný a zdravotně 
nezávadný provoz vodovodu: 
 

- důsledným dodržováním hospodárného počtu pracovníků s příslušnou 
kvalifikací 

- vytvoření pohotovostní poruchové služby, která v případě poruchy provede 
první nutné zákroky k zamezení úniku vody a vzniku dalších škod, provede 
nutná bezpečnostní opatření a postará se o odstranění závady. Tato služba 
musí být vhodně vybavena dle nároků na ni kladených. 

- soustavným zjišťováním příčin ztrát vody a jejich odstraňování 
 
Povolení vstupu do objektu 
Vstup do objektu cizím osobám povoluje provozovatel. 
Cizí osoba se nesmí po objektu pohybovat bez doprovodu. Bez povolení mají přístup jen 
veřejné kontrolní orgány, a to jen tehdy, když předloží příslušná oprávnění. 
Všechny návštěvy se musí zapsat do knihy provozu, uložené u provozovatele. 
 
Požár   
Obsluha se řídí poplachovými směrnicemi, vyvěšenými na viditelném místě. Při požáru je 
nutno bezpodmínečně dbát všech ustanoveních požárních předpisů a norem. Při vzniku 
požáru se dle charakteru volá příslušný požární útvar a do jeho příjezdu se zaměstnanci 
snaží požár lokalizovat sami. 
 
Vypnutí proudu 
Při požáru a zátopě se zachází s elektrickým zařízením podle ČSN 34 3085. Před 
započetím záchranných prací a před hašením se musí vždy vypnout elektrický proud. Je 
zakázáno hasit jakékoliv el. zařízení vodou, pokud je pod proudem. 
 
Zásady orientačního značení v objektech 
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Při provozu a údržbě vodárenských zařízení je třeba respektovat jak ustanovení 
provozního řádu, tak i všeobecná platná příslušná nařízení, normy, a pokyny dodavatelů 
technologického zařízení a je účelné vybudovat systém orientačních ukazatelů, které 
budou sloužit k usnadnění provozu a rychlé orientaci. 
V místech, kde bude platit bezpodmínečný zákaz nebo příkaz, musí být pevně 
zabudované příkazové nebo zákazové značky. 
Mimo příkazné nebo zákazné značky trvalého charakteru budou další značky tohoto 
druhu s časově omezenou platností, jejichž umístění vyvolá stav provozu v určitém čase. 
Instalace bude dočasná, jen pokud bude trvat příčina, která k vyhlášení zákazu vedla. 
Dočasné provozní značky instaluje pracovník, zodpovědný za bezpečný chod provozu. 
Tento pracovník také jediný má právo příslušnou značku odebrat, jakmile příčiny instalace 
pominou. 
Pro provozování bude účelné provést systematické číslování armatur. Toto opatření bude 
sloužit k lepší orientaci obsluhy, popisu provozu a manipulačních návodů. 
 
Na viditelném místě výrazný seznam důležitých telefonních čísel (záchranná služba, 
hasiči, policie a další) 
Vstupy do jednotlivých objektů vodovodu Pomoraví musí pracovníci údržby předem hlásit 
na centrální vodárenský dispečink. 

 

Vlastní řízení vodovodu  

Provoz celého vodovodního systému v obci Pomoraví zahrnující jímání vody, čerpání, 
akumulaci vody a její distribuci ke spotřebiteli, vše bez trvalé obsluhy. Počítá se pouze 
s krátkodobým pobytem obsluhy při kontrole a údržbě technologického zařízení, oprav na 
jednotlivých objektech a vodovodních řadech. Četnost pravidelných kontrol a rozsah 
pracovních činností je stanovena vnitřními předpisy provozovatele. 
 
Obsluha provádí úkony, kterými se zajišťuje spolehlivost a hospodárná funkce celého 
vodovodního systému v zásobování svazku obcí pitnou vodou v požadované kvalitě a 
množství. 
Obsluha musí prostudovat dílčí provozní a montážní předpisy tak, aby byla schopna 
případné poruchy rozpoznat, opravit nebo zařídit jejich opravu. 
V případě, že kontrolující najde nějakou závadu, je povinen tuto závadu ihned odstranit, 
případně zajistit opravu. Jedná-li se o větší závadu, doporučuje se, aby si provozovatel 
vyžádal posouzení odborníka z dodavatelského závodu.  
 

A.6.4.1 Jímání vody 

NEOBSAZENO 
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A.6.4.2 Čerpání surové vody 

NEOBSAZENO 
 

A.6.4.3 Akumulace pitné vody 

 

A.6.4.3.1 VDJ Náměšť 

Vodojem Náměšť je v běžném provozu téměř bezobslužný.   

 
Stav armatur ve VDJ Náměšť za běžného provozního stavu : 

- šoupě na bypasu přítok – odtok z VDJ je TRVALE UZAVŘENO!!!! 
- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (5ks) v poloze otevřeno 
- Plovákový uzávěr, spřažený s vodním válcem reprezentující úroveň hladiny 

v akumulaci, umístěný na nátokovém potrubí je funkční 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze otevřeno 
- šoupě do měrného válce je trvale otevřeno 
- uzávěry a zpětné klapky ČS Náměšť jsou v poloze otevřeno 
- kulový ventil na odpadu z měrného válce je trvale uzavřen  
- zpětné klapky a vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- čerpadla jsou v provozu schopná 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 

A.6.4.3.2 VDJ Senička 

V současnosti není vodojem Senička provozován ani čerpací stanice Senička ve VDJ 
Náměšť. Vodojem Senička a ČS Senička je „zakonzervovaný“ a udržovaný 
v provozuschopném stavu v případě potřeby jeho využití.  

Vodojem Senička je v běžném provozu téměř bezobslužný.   

 
Stav armatur ve VDJ Senička při uvedení do provozu : 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (2ks) v poloze otevřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze otevřeno 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 
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A.6.4.3.3 VDJ Nové Dvory 

Vodojem Nové Dvory je v běžném provozu téměř bezobslužný.   

 
Stav armatur ve VDJ Nové Dvory při uvedení do provozu : 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (2ks) v poloze otevřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze otevřeno 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 

A.6.4.3.4 VDJ Loučka 

Vodojem Loučka je v běžném provozu téměř bezobslužný 
 
Stav armatur ve VDJ Loučka při uvedení do provozu : 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (4ks) v poloze otevřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze otevřeno 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 

A.6.4.3.5 VDJ Vilémov 

Vodojem Vilémov je v běžném provozu téměř bezobslužný 
 
Stav armatur ve VDJ Senička při uvedení do provozu : 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (4ks) v poloze otevřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze otevřeno 
- uzávěry ČS do spotřebiště Vilémov jsou otevřeny 
- kulový ventil na odpadu z měrného válce je trvale uzavřen  
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- čerpadla jsou v provozu schopná 
- měření úrovně hladiny je funkční 
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A.6.4.4 Čerpací stanice pitné vody 

A.6.4.4.1 ZČS Senice 

ZČS Senice plní funkci rozdělovací šachty. Přes ZČS Senice se dopravuje voda 
gravitačně z VDJ Křelov řadem „L“ do spotřebiště Senice na Hané řadem „M1“ a z VDJ 
Náměšť řadem „L“ do spotřebišť Náměšť a Loučany řadem „M“.  
 
ZČS Senice je v běžném provozu bezobslužná. 
Stav armatur ve ZČS Senice při běžném provozu: 

- šoupě DN200 na společném výtlaku trvale v poloze „ZAVŘENO“ 
- šoupě DN300 s elektropohonem na řadu „L“ oddělující přítoky trvale v poloze 

„ZAVŘENO“  
- uzávěry na „bypassu“ mezi odbočkami do spotřebišť trvale v poloze 

„ZAVŘENO“ 
- šoupata na odbočkách do spotřebišť v poloze otevřeno 
- šoupěte DN300 na přítoku z VDJ Náměšť v poloze otevřeno 

 

A.6.4.4.2 ČS Náměšť 

Čerpání do vodojemů Senička a Nové Dvory pracuje v automatickém režimu s možností 
přepnutí do ručního provozu. Čerpadla jsou spínána od dolní provozní hladiny 
příslušného vodojemu a vypínáno od horní provozní hladiny příslušného vodojemu. 
Čerpadla ČS jsou blokováno od minimální hladiny vody ve VDJ Náměšť. Množství 
přečerpávané vody je měřeno šroubovými vodoměry DN 50 PN 16, které jsou osazeny na 
výtlacích čerpadel. 
 
Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

Stav armatur za běžného provozu čerpání do VDJ Senička a VDJ Nové Dvory jsou: 

- uzávěry na výtlacích čerpadel jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry na sání čerpadel jsou v poloze „otevřeno“ 
- zpětné klapky na výtlacích čerpadel jsou funkční 
- přírubové vodoměry na výtlacích čerpadel jsou funkční 
- ve VDJ Náměšť není min. hladina  (blokovací) 
- ve VDJ Senička a VDJ Nové Dvory není max. hladina 

(vypínací) 
- vzorkovací kohout na společném sání čerpadel je uzavřený 
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A.6.4.4.3 ZČS Cholina 

Čerpání do vodojemu Loučka pracuje v automatickém režimu s možností přepnutí do 
ručního provozu. Čerpadla jsou spínána od dolní provozní hladiny VDJ Loučka a 
vypínáno od horní provozní hladiny VDJ Loučka. Čerpadla ČS jsou blokováno od 
minimální hodnoty tlaku na společném potrubí sání čerpadel měřeném tenzometricky jako 
„blokování“ čerpadel proti chodu na sucho. 
Množství čerpané vody je měřeno šroubovým vodoměrem DN 65 PN 16, který je osazen 
na výtlaku čerpadel. 
V objektu ZČS Cholina je umístěna neprovozovaná a odstavená ČS, původně čerpající 
vodu do místní části Cholinský Dvorek. 
 
Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

Stav armatur za běžného provozu čerpání do VDJ Loučka jsou: 

- uzávěry na výtlacích čerpadel jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry na sání čerpadel jsou v poloze „otevřeno“ 
- zpětné klapky na výtlacích čerpadel jsou funkční 
- přírubový vodoměr na výtlaku čerpadel směr VDJ Loučka je 

funkční 
- na sání čerpadel není min. blokovací tlak 
- ve VDJ Loučka není max. hladina (vypínací) 

 

Stav armatur ČS Cholina - Cholinský Dvorek za běžného provozu: 

- uzávěry na výtlacích čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- uzávěry na sání čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- všechny uzávěry na výtlačném řadu, armaturních šachtách 

jsou nastaveny dle požadavku na zavřeno 
 
 

A.6.4.4.4 ZČS Vilémov 

Čerpání do vodojemu Loučka pracuje v automatickém režimu s možností přepnutí do 
ručního provozu. Čerpadla jsou spínána od dolní provozní hladiny a vypínáno od horní 
provozní hladiny VDJ Vilémov. Čerpadla ČS jsou blokováno od minimálního tlaku na 
společném potrubí sání čerpadel měřeném tenzometricky jako „blokování“ čerpadel proti 
chodu na sucho. 
Množství čerpané vody je měřeno šroubovým vodoměrem DN 50 PN 16, který je osazen 
na výtlaku čerpadel. Před a za čerpadlami jsou na potrubí umístěny tlakové nádoby jako 
ochrana proti „vodnímu rázu“ při vypnutí čerpadel.  
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Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

Stav armatur za běžného provozu čerpání do VDJ Vilémov jsou: 

- příslušné uzávěry na výtlaku jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry před tlakovými nádobami v poloze „otevřeno“ 
- zajištěný tlak na sacím potrubí (ze zásobovacího řadu „H“) 
- ve VDJ Vilémov není max. hladina (vypínací) 
- zpětné klapky na výtlaku čerpadel jsou funkční 

 

A.6.4.4.5 ATS Vilémov 

Čerpání do HTP RVS Vilémov pracuje v automatickém režimu s možností přepnutí do 
ručního provozu. Na společném výtlaku čerpadel je umístěna tlaková nádoba zajišťující 
tlakové poměry v horním tlakovém pásmu RVS Vilémov. 
Čerpadlo je za běžného provozu spínáno a vypínáno od rozsahu provozního tlaku 
v tlakové nádobě a blokováno od minimální hladiny vody ve VDJ Vilémov. Požadovaný 
rozsah tlaku v tlakové nádobě je udržován kompresorem. 
Při uvádění čerpadel do provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů výrobce 
příslušného čerpadla.  

Podmínky pro čerpání pitné vody do RVS Vilémov jsou: 

- příslušné uzávěry na výtlaku jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry a ventily tlakové nádoby v poloze „otevřeno“ 
- zajištěný tlak na sacím potrubí (ve VDJ Vilémov není min. 

hladina - blokovací) 
- vypouštěcí vetil tlakové nádoby je uzavřený 
- kompresor tlakové nádoby je funkční 
- uzávěry rozvodu tlakového vzduchu jsou otevřeny 

 
 

A.6.4.5 Vodovodní řady 

Přívodní řady, výtlačné řady, zásobní řady a rozvodná vodovodní síť v běžném provozu 
nevyžaduje zásahy do systému.  
Pro případné odstavení části vodovodní sítě jsou na řadech osazeny sekční šoupátka. 
Odvzdušnění vodovodního potrubí se provádí pomocí automatických vzdušníků 
umístěných na řadu převážně v místech podcházející potok. Dále je odvzdušnění 
prováděno na nejvyšších místech trasy ručně přes osazené podzemní hydranty.  
Proplach a odkalování, případně vypuštění daných úseků vodovodních řadů je prováděno 
přes příslušné podzemní hydranty. 
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Pro nastavení uzavíracích armatur v běžném provozu platí: 
- sekční uzávěry na vodovodních řadech jsou  otevřeny 
- předřazená šoupátka hydrantů a hydranty jsou zavřeny 
- hydranty plnící funkci odvzdušnění jsou uzavřeny, otevírají se pouze při 

odvzdušnění 
- hydranty plnící funkci odkalení jsou uzavřeny, otevírají se pouze při odkalení 
- automatické vzdušníky jsou funkční 
 

Vyhodnocování a archivace přenášených záznamů o provozu je prováděna na centrálním 
dispečinku provozovatele vodovodu. 
 
Mimo automatizovanou evidenci jsou vedeny provozní deníky, karty strojů, pro výsledky z 
laboratoří laboratorní deník, dále pak je na pracovištích vedena požární dokumentace, 
bezpečnostní dokumentace a příslušné revizní zprávy.  
 
Dále je vedena evidence vyplývající ze zákonných předpisů, přičemž se jedná o 
majetkovou evidenci, včetně odpisů, technickou dokumentaci, kterou tvoří projekty, 
kolaudační protokoly, doklady o generálních opravách, rekonstrukcích případně 
opravách. Je nutno soustavně doplňovat provozní dokumentaci vodovodního potrubí a 
vodovodních přípojek podle provedených změn. 
 
 

A.6.5 Pokyny pro provoz, obsluhu a údržbu 

 
Životnost  celé vodovodní  soustavy, jejího  vybavení, jakož i bezporuchový provoz spolu 
s minimálními náklady na opravy jsou odvislé od řádné údržby celého zařízení. 
Je povinností všech zaměstnanců pečlivě udržovat jim svěřená zařízení a pečovat o jejich 
řádný a bezporuchový chod. 
 
Obsluha provádí údržbu podle příslušných montážních a provozních předpisů, které jsou 
dodávány výrobcem daného zařízení – dle časových intervalů uvedených výrobcem nebo 
dodavatelem. 
 
V případě, že kontrolující najde nějakou závadu, je povinen tuto závadu ihned odstranit, 
případně zajistit opravu. Jedná-li se o větší závadu, doporučuje se, aby si provozovatel 
vyžádal posouzení odborníka z dodavatelského závodu. 
 
Je nutné používat pro údržbu a čištění pouze vhodné hmoty a zařízení, které jsou 
zdravotně nezávadné a neovlivní nepříznivě jakost vody ( Vyhláška č.37/2001 Sb.) 
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Činnosti, které je potřeba provádět k udržení dobrého technického stavu všech objektů a 
zařízení na vodovodu Pomoraví jsou uvedeny v příloze „Doporučené obecné požadavky 
na údržbu“. 
Tyto činnosti je nutno chápat pouze jako doplňkové k činnostem, které jsou vedeny v 
Plánu údržby a v interních směrnicích provozovatele. 
   

A.6.5.1 Společná ustanovení pro provoz a údržbu vodovodních řadů a 
objektů vodovodu  

 

Veškeré práce spojené s údržbou a péčí o objekty čerpání a akumulace vody včetně 
rozvodné vodovodní sítě zajišťují pracovníci provozních útvarů provozovatele, a tím je 
INSTA CZ.  
 
Přijatá opatření a postupy k odstranění poruchy 
Postupy a činnosti při odstraňování poruch na vodovodním distribučním systému jsou 
stanoveny vnitřními předpisy provozovatele.  
 
U poruch, a zejména mohlo-li by při jejich odstraňování dojít k ohrožení jakosti či 
zdravotní nezávadnosti pitné vody, je třeba postupovat dle následujícího: 
 
1. oznámená porucha na nepřetržitý vodárenský dispečink provozovatele vodovodu 

bude dispečerem interpretována sloužícímu pracovníkovi příslušného provozního 
útvaru  

2. provozovatelem vodovodu bude, je-li to možné s dostatečným předstihem, 
informováno obyvatelstvo spolku obcí o plánované odstávce 

3. obecní úřady spolku vyhlásí obecním rozhlasem, popř. dá na vědomí vyvěšením na 
úřední desce, že od HH.MM DD.MM.RRRR do HH.MM DD.MM.RRRR dojde 
k přerušení dodávky pitné vody a zároveň dá na základě sdělení provozovatele na 
vědomí způsob náhradního zásobování dotčeného obyvatelstva pitnou vodou 

4. porucha bude provozovatelem vodovodního distribučního systému odstraněna v co 
nejkratší možné době.  

5. po celou dobu odstávky bude provozovatelem zajištěno náhradní zásobování pitnou 
vodou dle kapitoly - Náhradní zásobování pitnou vodou 
ukončení odstávky a znovu umožněný odběr distribuované pitné vody oznámí 
provozovatel vodovodu kompetentnímu pracovníkovi svazku obcí nebo konkrétní 
obce, který zajistí rozšíření této informace mezi obyvatelstvem (obecní rozhlas, obecní 
vývěska atd.) 

 

O odstranění poruchy bude proveden evidenční záznam v provozním deníku vodovodu. 
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Vodovodní řady  
Pro dobrý stav objektů a jejich částí platí všeobecná zásada okamžitých  oprav  a  údržby  
při  zjištěných  závadách,  aby  se předešlo škodám většího rozsahu. 
 
Provozovatel musí mít zajištěny náhradní armatury, tvarovky a potrubní materiál pro  
případné opravy v rozsahu nutném k zajištění provozu vodovodu. 
Pro obsluhu a údržbu rozvodných řadů v obci platí odvětvová technická norma vodního 
hospodářství ministerstva zemědělství ČSR: TNV 75 5922 "Obsluha a údržba potrubí 
veřejných vodovodů". 
 
Při poruše na trubním vedení nutno postupovat tak, aby při zemních prací nedošlo k ještě 
větším škodám. Je nutné mít na zřeteli, že v souběhu s vodovodním potrubím jsou ostatní 
podzemní vedení. Při případných opravách trubního vedení v zimním období bude třeba 
odkopané potrubí zajistit proti zamrznutí. 
 
Závady na přechodech přes potok se musí odstranit ihned.  
 
Odkalování vodovodního potrubí se provádí za normálního provozu v intervalech, které 
se stanoví na základě zkušeností, nejméně však 2x za rok.  
Potřeba odkalování vodovodní sítě je dána výsledky laboratorních analýz a provozních 
zkušeností provozovatele.  
Podmětem k odkalování jsou samozřejmě také upozornění občanů a dlouhodobější 
provozní odstávky částí vodovodní sítě. 
Dobu pro odkalování řadů volit tak, aby byla v době minimálních odběrů ve spotřebišti. 
Harmonogram odkalování je dán konfigurací samotných vodovodních řadů, umístěním 
sekčních šoupátek a možností odtoku vypouštěné vody z potrubí do recipientu nebo do 
kanalizace. 
Odkalování bude probíhat postupně po jednotlivých hydrantech ( kalnících ) od vodojemu 
po nejnižší úsek rozvodné sítě.  
Průběh odkalování bude zaevidován v provozním deníku vodovodu. 
 
Realizace mechanického čištění u rozvodných řadů připadá v úvahu při výrazném 
snížení průchodnosti potrubí, tzn. zmenšení průtočného množství a nárůst tlakových ztrát 
nebo při zhoršující se kvalitě pitné vody. 
 
Čištění potrubí se provádí vkládáním čistícího kusu do potrubí. Může se čistit "ježkem" 
nebo rotační čistící tryskou v kombinaci s tlakovou vodou.  
Před započetím čistících prací musí být celý uvažovaný úsek vodovodního řadu vypuštěn.  
Uzavření příslušných šoupátek, stanovení délky čištěného úseku, včetně způsobu 
vypouštění vody z potrubí bude určen individuelně dle místních poměrů. 
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Pohonnou vodu pro čistící trysku zajišťuje mobilní vysokotlaká stanice s potřebnou 
akumulací, vypouštění vody bude do kanalizace obce nebo potoka přes podzemní 
hydranty. 
 
Po vyčištění bude příslušný úsek vodovodního řadu propláchnut a vydezinfikován.  
Dle rozsahu a doby čištění bude technologem stanoveno, zda je nutno provést analýzu 
vzorku vody odebraného z příslušného úseku vodovodní  řadu či nikoliv. 
V případě odběru vzorku je podmínkou uvedení do provozu kladný výsledek kontroly 
kvality vody z odebraných vzorků.  
 
Kontrola stavu terénu nad trasou vodovodních řadů se má provádět 1x 6 měsíců ( před 
zimou a po zimě ) a po každém přívalovém dešti. 
 
Kontrolovat přístupnost k uzávěrům a hydrantům.  
 
Armaturní šachty 
Odstranění zeminy z poklopů armaturních šachet. Prostor poklopů u armaturních šachet 
se musí vyčistit, dosedací plochy poklopů a jejich víčka potřít tukem. Závady v osazení 
poklopů se odstraňují ihned, poškozené poklopy je nutno vyměnit. 
Kontrola stavu žebříků a stupadel se provádí 1x ročně. Kontroluje se stav upevnění, 
obnova nátěrů je prováděna dle začínající koroze. 
1x ročně se kontroluje povrch stěn šachet, prostupů a betonů s okamžitým odstraněním 
zjištěné závady.  
 
Vodoměry 
Kontroluje se správná funkce měřícího zařízení. Výměna vodoměru je dle potřeby, 
nejméně však v intervalech daných cejchovními předpisy. Údržba zařízení se doporučuje 
1x za půl roku. 
Revizi a cejchování, v intervalech daných výrobcem, provádí organizace nebo 
soukromník, který má příslušné oprávnění pro výkon zkoušení a metrologii. 
 
Uzavírací armatury  
Kontrola šoupátek nebo ventilů, případně jejich výměna – vše v závislosti na stavu 
armatur – průběžně – nejméně však 1x za rok. 
Všechny uzávěry je třeba pravidelně kontrolovat na pohyblivost, zvláště tehdy, když se 
s nimi nemanipuluje delší dobu. Tyto uzávěry je třeba občas otočit z jedné krajní polohy 
do druhé polohy, přičemž je třeba dbát opatření na odtržení z poloh „uzavřeno“, kde 
dochází k zakousnutí dosedacích ploch. U uzávěru dodržovat zásadu, že po dotažení do 
krajních poloh nutno otočit od cca půl otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura 
nezasekla v krajní poloze. 
Pravidelně provádět kontrolu těsnosti ucpávek a u armatur jejich uzavírací schopnost. 
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Armatury s vadnou funkcí ihned opravit nebo vyměnit. Výměna armatur se provádí pouze 
za armaturu stejných nebo lepších konstrukčních kvalit. 
Doplňovat nutné zásoby náhradních dílů. 
 
U šoupátek se provádí občasné pootočení ovládacím kolem (nejméně 1x za 6 měsíců). 
Šoupátka s ručním kolem se nesmějí otevírat a zavírat nastavovacími tyčemi.  
 
Provede se kontrola montáže, těsnosti spojů a ucpávek. Je nutno občas utáhnout 
převlečnou matici, popřípadě ucpávkové těsnění vyměnit. Ucpávkový prostor se před 
vložením nových ucpávkových kroužků řádně vyčistí a nové provazcové těsnění nebo 
olejový provazec se ukládá tak, aby řezy byly proti sobě pootočeny o 90°C. Šrouby 
ucpávkového víka je nutno dotahovat stejnoměrně.  
Výměna těsnění u ventilů je podobná jako u šoupátek. Při  netěsnosti   závěru  se  
prohlédne   uzavírací  kuželka a případně se opraví nebo vymění. Všechny pohyblivé 
části armatur se mažou tukem. Zjištěné závady v těsnění vřeten se odstraňují ihned. 
Opravu vadné uzavírací  armatury může  provádět pouze  plně kvalifikovaný údržbář. 
 
Hydranty 
Kontrola těsnosti hydrantů, funkce odvodnění a pohotovosti hydrantů k okamžitému 
protipožárnímu zásahu se provádí dvakrát za rok (před zimním obdobím a po něm). 
Přístup k hydrantům musí být trvale volný. Před zimním obdobím se musí hydranty 
odvodnit ( není-li odvodnění automatické ). Prostor poklopů u podzemních hydrantů se 
musí vyčistit, dosedací plochy poklopů a jejich víčka potřít tukem. Závady v osazení 
poklopů se odstraňují ihned, poškozené poklopy nebo víčka poklopů je nutno vyměnit. 
 
Montážní vložky 
Kontroluje se stav ucpávkového těsnění, které se dle potřeby vyměňuje  nebo doplňuje. 
Rovněž je  třeba kontrolovat konzervaci vyčnívající části. 
 
Manometr 
Kontrola přesnosti měřidla se provádí 1x rok. 
 
 
Akumulace pitné vody 
Čištění akumulační nádrže se provádí 1x za rok.  
Provádění vlastních prací vyčištění akumulačních nádrží vodojemu bude probíhat i za 
provozu VDJ. Při čištění bude odstavena vždy jedna komora vodojemu a druhá bude 
čištěna. Viz. příloha Obecné požadavky na údržbu.  
Při vypouštění jednotlivých akumulačních komor se provádí kontrola sacích košů, 
vtokového kusu i veškeré trubní vedení uvnitř nádrže. Bezodkladně se odstraňují 
zachycené nečistoty, inkrusty i cizí předměty. 
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Dále se zkontroluje stav betonových stěn, stropu a dno vodojemu. Případné výtluky, 
praskliny a spáry se vyspraví vhodnou hmotou s atestem na pitnou vodu.   
Případné obnovovací  nátěry kovových částí potrubí nebo žebříků, které jsou pod vodou 
musí mít atest na pitnou vodou.  
 
Po napuštění jednotlivých nádrží vodou se provede kontrola kvality vody, mikrobiologický  
rozbor  vzorku vody je minimem. Na základě kladného výsledku analýzy dá technolog 
provozovatele souhlas k opětovnému uvedení jednotlivé akumulační komory vodojemu do 
provozu.  
 
Potrubí a armatury v armaturní komoře vodojemu se udržují v řádném stavu tak, aby 
armatury byly provozuschopné a spoje těsné. 
Kontroluje se stav potrubí a armatur. 
Dále pak se kontroluje stav elektroinstalace a rozvaděče.  
 

A.6.5.2 Společná ustanovení pro provoz a údržbu potrubí a ocelových  
  konstrukcí 

Kontrola těsnosti spojů ( příruby, sváry, hrdla a jiné ). 
Kontrola těsnosti vlastního potrubí, zda se neprojevují praskliny, díry po korozi u 
ocelových částí nebo jiná poškození ( deformace ). 
Odstraňovat korozi a obnovovat poškozené ochranné nátěry. 
Nenahrazovat vadné úseky potrubí menší nebo větší světlostí trub. 
Kontrolovat a udržovat plnou světlost trubních rozvodů, odstraňovat nánosy a inkrustace 
(nánosy a krystalické chemické vrstvy nalepené na stěnách potrubí). 
Při výměně potrubí přihlížet k jmenovitému tlaku a agresivitě prostředí i media. 
Vést evidenci o době užívání a opravách. 
 
Použití jakéhokoli výrobku nebo materiálu, který by mohl přijít do styku s pitnou 
vodou a nemá k tomuto oprávnění je zakázáno ( Vyhláška č. 409/2005 Sb. ).  
 
Po pokládce nového vodovodního potrubí bude před uvedením tohoto nového úseku 
dotčená část potrubí propláchnuta, vydezinfikována, znovu propláchnuta a naplněna 
pitnou vodou.  
Po zvážení osoby zodpovědné za kvalitu vody může být z dotčeného úseku vodovodního 
potrubí odebrán kontrolní vzorek vody k analýze dle Vyhl. č.252/2004 Sb. 
Podmínkou uvedení do provozu daného úseku vodovodního řadu je potom kladný 
výsledek případné kontroly kvality vody z dotčeného úseku vodovodního potrubí. 
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Totéž platí i pro uvedení některého vodovodního řadu nebo jeho části do provozu po 
odstávce, trvající déle jak 24 hodin, po opravě nebo rekonstrukci některého vodovodního 
řadu.  
 

A.6.5.3 Společná ustanovení pro provoz a údržbu strojního zařízení 

Pro obsluhu, údržbu jednotlivých strojů a zařízení platí v plném rozsahu montážní a 
provozní předpisy výrobce, zejména předpisy pro mazání, chlazení, proplachování, 
provádění revizí apod. 
Tyto předpisy jsou součástí průvodní dokumentace jednotlivých strojů a zařízení a 
obsluha musí být s nimi dokonale obeznámena. 
U čerpadel se provádí kontrola výkonových parametrů a jejich porovnání se štítkovými 
údaji. 
Včas a průběžně doplňovat běžné nutné zásoby náhradních dílů. 
Dbát na včasné odstranění zjištěných závad a výměnu opotřebovaných nebo vadných 
součástek. 
Dále je třeba doplňovat a vyměňovat mazadla dle mazacích předpisů výrobce. 
   

A.6.5.4 Hygienické zabezpečení vody 

Kontrolu funkčnosti hygienického zabezpečení vody a případné doplňování 40%-ního 
roztoku chlornanu sodného provádí obsluha při pravidelných kontrolách vodojemu, 
armaturních šachet s čerpacích stanic.  
 
Jakoukoliv manipulaci s dávkovacím zařízením a zásobníkem chlornanu sodného 
smějí provádět pouze náležitě proškolení pracovníci!  
 
Tito pracovníci se musí řídit provozně montážními předpisy výrobce zařízení. Pro 
manipulaci a skladování chlornanu sodného se pracovníci řídí pokyny uvedené 
v Bezpečnostním listu chlornanu sodného. 
 
Výňatek pokynů pro zacházení a skladování chlornanu sodného: 
Pracovníci se musí chránit keprovým ochranným oblekem, gumovými rukavicemi a 
pracovní obuví. Oči a obličej těsnými brýlemi nebo obličejovým štítem. Při práci je 
zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je nutné omytí teplou vodou a mýdlem. Při 
manipulaci a skladování je nutné dodržovat platné bezpečnostní pokyny pro práci 
s žíravinami. Chlornan se skladuje v původních obalech na suchém, dobře větratelném 
místě. Obaly je potřeba chránit před přímým slunečním zářením a sálavým teplem. Obaly 
nesmí být uzavřeny plynotěsně, protože při rozkladu chlornanu sodného dochází 
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k uvolňování kyslíku. Obaly, nepoužitelné jako vratné, je nutné předat oprávněné osobě 
podle zákona 125/97 Sb., případně po dokonalém vyprázdnění a výplachu recyklovat. 
 
První pomoc: 
 

1) při zasažení očí: ihned vypláchnout proudem čisté vody, při otevřených víčkách 
(třeba i násilím) po dobu nejméně 10minut, následně vyhledat lékařskou pomoc 
 
2) při požití: nevyvolávat zvracení! Ihned vypláchnou ústa, dát napít co nejstudenější 
(ledovou) vodu a ihned vyhledat lékařskou pomoc 
 
3) při potřísnění: ihned svléknout zasažený oděv a zasaženou pokožku omýt 
proudem čisté vody a mýdlem, sochou ošetřit reparačním krémem 
 
4) při nadýchání: dopravit na čerstvý vzduch, zajistit klid a teplo, nezavádět umělé 
dýchání, ale rychle zajistit lékařskou pomoc 
 
5) další údaje: ve všech vážnějších poškození zdraví může lékař kontaktovat 
Toxikologické informační středisko v Praze, tel. 224919293, 224915402 
 

 

A.6.6 Zastavení provozu vodovodu  

A.6.6.1 Obecné pokyny při zastavení provozu 

Každé zastavení provozu vodovodu nebo vodárenských objektů má za následek omezení 
zásobování vodou v připojené části zásobované oblasti. Aby omezení bylo co nejvíce 
minimalizováno, plánovaná odstávka se volí na dobu min. odběru, tj. v nočních hodinách. 
Z uvedených důvodů je nezbytné plánované zastavení provozu vodovodních objektů 
předem ohlásit dotčenému obecnímu úřadu, aby se odběratelé v dotčené zásobované 
oblasti mohli dostatečně připravit na výluku pitné vody. Dle zák. č. 274/2001 Sb. „O 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ §9, odst. 7  přerušení nebo omezení 
dodávky vody je provozovatel povinen ohlásit odběrateli alespoň 15 dnů předem, 
současně s oznámením doby trvání plánovaných oprav. V případě dlouhodobějšího 
přerušení zásobování vodou je nutné zajistit náhradní zásobování obyvatel i 
velkoodběratelů pitnou vodou a to dle kapitoly „Náhradní zásobování pitnou vodou“.  
 
Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody z veřejného vodovodu 
v těchto případech: 
 

1) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací 
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2) při haváriích na vodovodní síti 
3) v případech vyvolaných provozní potřebou, je-li nebezpečí vzniku škody 
4) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení nebo způsob odběru tak, že může ohrozit 

zdraví a bezpečnost osob nebo majetek, popřípadě způsobit mimořádný pokles 
nebo kolísání tlaku vody u jiných odběratelů 

5) z důvodů způsobených živelnými pohromami 
6) při omezování nebo jiné úpravě zásobování pitnou vodou vodohospodářským 

orgánem 
 
Zastavení provozu vodovodu jako celku může být krátkodobé ( do 48 hod ) nebo 
dlouhodobé. Z hlediska činnosti obsluhy je možno krátkodobé zastavení považovat za 
normální provozní stav, u dlouhodobého zastavení se ve většině případů bude jednat o 
mimořádnou okolnost. 
 
V případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin se provede odběr 
vzorků vody z dotčeného potrubí a kontrolní rozbor vzorku vody dle přílohy č.5 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
 
Krátkodobé zastavení provozu může být z důvodů: 
 

a) výměny uzavírací armatury nebo části potrubí v ČS nebo ve VDJ 
b) poruchy na výtlačném řadu nebo zásobním řadu 
c) revize, oprava nebo výměna vodoměru, atd. 
d) poruchy na vodovodních řadech v obci 

 
Dlouhodobé zastavení provozu může být z důvodů: 

- mimořádných okolností 
 
 

Úkony při zastavení provozu vodovodu: 
    

A.6.6.2 Jímání vody 

NEOBSAZENO 

A.6.6.3 Čerpání surové vody 

NEOBSAZENO 
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A.6.6.4 Akumulace pitné vody 

Odstavení vodojemu se provádí mimořádně a to pouze k provedení jeho opravy nebo při 
jeho čištění.   
 V případě čištění jednotlivých komor vodojemu dojde k uzavření pouze jedné čištěné 
komory a vodojem je v částečném provozu.  
Při uzavření akumulace se zajistí náhradní zásobování pitnou vodou.  
 
Pitná voda se z akumulační nádrže vodojemu ponechá odběrem odtéci do spotřebiště a 
teprve potom se uzavře armatura na odběrném potrubí. Zbytek vody z odstavených 
nádrží se vypustí do odpadu otevřením šoupátka na vypouštěcím potrubí. Před 
vypouštěním vodojemu musí být vyblokovány zapínací hladiny pro čerpadla v čerpací 
stanici.  
 
Šoupě ve vodojemu uzavírající bypass mezi přítokem do vodojemu a odtokem do 
spotřebiště je trvale uzavřené. 

 
Po dobu odstávky vodojemu vodovod ve spotřebišti není schopen plnit funkci 
požárního vodovodu!  
 
Na tuto skutečnost je třeba upozornit před zahájením odstávky vodojemu hasičský sbor. 
Pro tento případ by měla mít obec vypracován metodický plán na likvidaci případného 
požáru.  
 

A.6.6.4.1 VDJ Náměšť 

Stav armatur ve VDJ Náměšť při zastavení provozu: 
- šoupě na bypassu přítok – odtok z VDJ je TRVALE UZAVŘENO!!!! 
- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (5ks) v poloze uzavřeno 
- Plovákový uzávěr, spřažený s vodním válcem reprezentující úroveň hladiny 

v akumulaci, umístěný na nátokovém potrubí je funkční 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze uzavřeno 
- šoupě do měrného válce je v poloze uzavřeno 
- uzávěry a zpětné klapky ČS Náměšť jsou v poloze uzavřeno 
- kulový ventil na odpadu z měrného válce je trvale uzavřen  
- zpětné klapky a vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- čerpadla jsou v provozu schopná 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 



  
 

PROVOZNÍ ŘÁD  
Skupinového vodovodu Pomoraví – Olomoucko 

 
A.6 – Popis řízení vodovodu 

 

Číslo:             

 Změna :                

 Datum:  31.01.2023              

 List/ listů:      48 /53   

 

48 

A.6.6.4.2 VDJ Senička 

V současnosti není vodojem Senička provozován ani čerpací stanice Senička ve VDJ 
Náměšť. Vodojem Senička a ČS Senička je „zakonzervovaný“ a udržovaný 
v provozuschopném stavu v případě potřeby jeho využití.  

Vodojem Senička je v běžném provozu téměř bezobslužný.   

 
Stav armatur ve VDJ Senička při zastavení provozu: 

- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (2ks) v poloze uzavřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze uzavřeno 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 
 

A.6.6.4.3 VDJ Nové Dvory 

Stav armatur ve VDJ Senička při zastavení provozu  
- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (2ks) v poloze uzavřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze uzavřeno 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 

A.6.6.4.4 VDJ Loučka 

Stav armatur ve VDJ Loučka při zastavení provozu : 
- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (4ks) v poloze uzavřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze uzavřeno 
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 

A.6.6.4.5 VDJ Vilémov 

Stav armatur ve VDJ Senička při zastavení provozu : 
- Všechny uzávěry na nátokovém potrubí do VDJ (4ks) v poloze uzavřeno 
- šoupátka na odpadním potrubí z akumulačních nádrží VDJ jsou trvale uzavřena 
- šoupátka na odběrném potrubí z akumulačních nádrží jsou v poloze uzavřeno 



  
 

PROVOZNÍ ŘÁD  
Skupinového vodovodu Pomoraví – Olomoucko 

 
A.6 – Popis řízení vodovodu 

 

Číslo:             

 Změna :                

 Datum:  31.01.2023              

 List/ listů:      49 /53   

 

49 

- uzávěry ČS do spotřebiště Vilémov jsou uzavřeny 
- kulový ventil na odpadu z měrného válce je trvale uzavřen  
- vodoměry jsou funkční 
- veškeré vzorkovací kohouty a kulové ventily jsou trvale uzavřeny 
- čerpadla jsou v provozu schopná 
- měření úrovně hladiny je funkční 

 
 

A.6.6.5 Čerpací stanice pitné vody 

Při odstavení čerpadel některé z čerpacích stanic z provozu bude doba provozu příslušné 
části vodovodní sítě odvislá od využitelného objemu vody v příslušném vodojemu. Po této 
době bude nutno zajistit v dotčené oblasti náhradní zásobování pitnou vodou. Využitelný 
objem pitné vody v rozvodné síti je zanedbatelný.  
ČS je odstavena z provozu vypnutím ponorných čerpadel a uzavřením šoupat na 
výtlačném řadu od čerpadel. 
 
Čerpací stanice je odstavena z provozu také v případě: 

a) odstavení přívodního řadu, zásobního řadu nebo akumulace  na sání z provozu 
b) poruchy čerpadel ČS 
c) poruchy na el. zařízení 
d) výpadku el. energie 

 
Při zastavení i odstavení čerpadla z provozu obsluha postupuje dle provozně-montážních 
předpisů výrobce čerpadla.  
 
 

A.6.6.5.1 ZČS Senice 

ZČS Senice plní funkci rozdělovací šachty. Přes ZČS Senice se dopravuje voda 
gravitačně z VDJ Křelov řadem „L“ do spotřebiště Senice na Hané řadem „M1“ a z VDJ 
Náměšť řadem „L“ do spotřebišť Náměšť a Loučany řadem „M“.  
 
Stav armatur ve ZČS Senice při zastavení provozu: 

- šoupě DN200 na společném výtlaku trvale v poloze „ZAVŘENO“ 
- šoupě DN300 s elektropohonem na řadu „L“ oddělující přítoky trvale v poloze 

„ZAVŘENO“  
- uzávěry na „bypassu“ mezi odbočkami do spotřebišť trvale v poloze 

„ZAVŘENO“ 
- šoupata na odbočkách do spotřebišť v poloze zavřeno 
- šoupěte DN300 na přítoku z VDJ Náměšť v poloze zavřeno 
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A.6.6.5.2 ČS Náměšť 

Čerpání do vodojemů Senička a Nové Dvory pracuje v automatickém režimu s možností 
přepnutí do ručního provozu. Při odstavení čerpadel z provozu se postupuje dle 
provozně-montážních předpisů výrobce příslušného čerpadla.  
 
Stav armatur při zastavení provozu čerpání do VDJ Senička a VDJ Nové Dvory jsou: 

- Čerpadla jsou vypnuta 
- uzávěry na výtlacích čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- uzávěry na sání čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- vzorkovací kohout na společném sání čerpadel je uzavřený 

 

A.6.6.5.3 ZČS Cholina 

Čerpání do vodojemu Loučka pracuje v automatickém režimu s možností přepnutí do 
ručního provozu. Při odstavení čerpadel z provozu se postupuje dle provozně-montážních 
předpisů výrobce příslušného čerpadla.  
 
Stav armatur za běžného provozu čerpání do VDJ Loučka jsou: 

- Čerpadla jsou vypnuta 
- uzávěry na výtlacích čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- uzávěry na sání čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- vzorkovací kohout na společném sání čerpadel je uzavřený 

 

Stav armatur ČS Cholina - Cholinský Dvorek za běžného provozu: 

- uzávěry na výtlacích čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- uzávěry na sání čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- všechny uzávěry na výtlačném řadu, armaturních šachtách 

jsou nastaveny dle požadavku na zavřeno 
 
 

A.6.6.5.4 ZČS Vilémov 

Čerpání do vodojemu Loučka pracuje v automatickém režimu s možností přepnutí do 
ručního provozu. Při odstavení čerpadel z provozu se postupuje dle provozně-montážních 
předpisů výrobce příslušného čerpadla.  
 
Stav armatur za běžného provozu čerpání do VDJ Vilémov jsou: 

- Čerpadla jsou vypnuta 
- uzávěry na výtlacích čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
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- uzávěry na sání čerpadel jsou v poloze „zavřeno“ 
- vzorkovací kohout na společném sání čerpadel je uzavřený 

 

A.6.6.5.5 ATS Vilémov 

Čerpání do HTP RVS Vilémov pracuje v automatickém režimu s možností přepnutí do 
ručního provozu. Na společném výtlaku čerpadel je umístěna tlaková nádoba zajišťující 
tlakové poměry v horním tlakovém pásmu RVS Vilémov. 
Při odstavení čerpadel z provozu se postupuje dle provozně-montážních předpisů 
výrobce příslušného čerpadla.  

Podmínky pro čerpání pitné vody do RVS Vilémov jsou: 

- příslušné uzávěry na výtlaku jsou v poloze „otevřeno“ 
- uzávěry a ventily tlakové nádoby v poloze „otevřeno“ 
- vypouštěcí vetil tlakové nádoby je uzavřený 
- uzávěry rozvodu tlakového vzduchu jsou zavřeny 

 
 

A.6.6.6 Vodovodní řady 

K odstavení jednotlivého přívodního, zásobního nebo výtlačného řadu dojde uzavřením 
sekčního šoupěte v předávací šachtě, na odběrném potrubí ve vodojemu pro dané 
spotřebiště nebo uzavřením výtlačných čerpadel pro spotřebiště v HTP. 
 
K odstavení jednotlivé rozvodné vodovodní sítě dojde uzavřením šoupěte na zásobním 
řadu v místě odbočení na spotřebiště, v armaturní nebo vodoměrné šachtě před 
spotřebištěm.  
V případě odstavení jednotlivých částí rozvodné sítě se uzavřou příslušná sekční 
šoupátka. 
 
Při odstavování vodovodního řadu z provozu se sekční armatury uzavírají pozvolna, 
rovněž pozvolně se otvírají odkalovací a vypouštěcí armatury - hydranty ve funkci kalníků. 
Po vypuštění vody z odstavovaného vodovodního řadu se odkalovací a vypouštěcí 
armatury opět  uzavřou, čímž je vodovodní řad odstaven z provozu.      
Při poruchách na vodovodním potrubí bude nutno nejprve zamezit úniku vody a provést 
nutná bezpečnostní opatření. Příslušný úsek porušeného vodovodního řadu se odstaví  z  
provozu  uzavřením sekčních šoupátek. Poškozená část potrubí se demontuje a nahradí 
se novou. 
V případě, kdy dojde při stavebních pracích na odstraňování poruchy na vodovodním 
řadu k znečištění odkrytého potrubí ( bahno z výkopu,  voda,  listí  apod. ),  musí  se  
provést před opětovným uvedením opravovaného řadu do provozu jeho propláchnutí a 
desinfekce potrubí. Postup čištění je popsán v příloze „Souhrn prováděných činností“. 
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Při propláchnutí i desinfekci potrubí  bude voda z  potrubí převedena do nejbližšího 
recipientu. 
Vyměněné a opravené úseky vodovodního potrubí a přípojek musí být řádně 
zdokumentovány. 
Při opravách se zemní práce provádějí podle ČSN 73 3050. 
 
 

A.6.7 Činnosti za mimořádných okolností 

A.6.7.1 Epidemie 

V době výskytu epidemií v oblasti zásobované vodou se řídí provoz vodovodu podle 
pokynů krajského hygienika. Všichni pracovníci obsluhy musí být pod pravidelnou 
lékařskou kontrolou ( nejen v době epidemií ). 
Každý  zaměstnanec zvýší  požadavky na  osobní hygienu  i na hygienu  jednotlivých 
provozů.  V případě  výskytu epidemie přímo v rodinách zaměstnanců se učiní příslušná 
opatření podle pokynů hygienika. 
 

A.6.7.2 Havárie a poruchy 

A.6.7.2.1 Obecně 

Havárií se rozumí porucha velkého rozsahu, kdy dodávka pitné vody  bude  
pravděpodobně  přerušena  na  delší  dobu.  
 
Vzhledem ke konfiguraci systému zásobování svazku obcí pitnou vodou může být 
odstavení vodovodu z provozu s následným dlouhodobým odstavením způsobeno 
snížení vydatnosti nebo změna kvality jímané vody, poruchou na strojním zařízení 
čerpací stanice nebo při poruše přívodu el. energie do ČS.  
 
Poruchy mohou být způsobeny technickou závadou, shodou nepříznivých okolností, 
hrubou nedbalostí obsluhy, živelnou  pohromou,  trestným činem apod. 
 
Podle rozsahu a druhu havárie musí obsluha podniknout rychlé kroky  ( případně  
v součinnosti  se  záchrannou  službou, hasiči, vojskem, policií,  dobrovolníky, aj. ) 
k likvidaci vzniklých škod a k obnovení  provozu  vodovodu.  
 
Obsluha postupuje dle příslušných směrnic a vnitřních předpisů. 
Pro možnost teroristického útoku má provozovatel vypracovány speciální směrnice. 
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Provozovatel  musí  mít  zajištěny  všechny potřebné pomůcky a zařízení  pro  nouzové  
zásobování  obyvatelstva  pitnou vodou. Přednostně  se musí  zajistit zásobování pitnou 
vodou všude tam, kde nedostatek vody může způsobit vážné hygienické potíže, 
nebezpečí epidemií a další havárie. Pro případ nouzového zásobování je vhodné  mít 
připravenu zvláštní směrnici, kterou se stanoví rozsah a pořadí důležitosti ohrožených 
míst. 
Je v zájmu provozovatele vodovodu odstranit co nejdříve vzniklé poruchy a havárie a 
provést veškerá možná opatření, jež mohou vzniklou poruchu nejen eliminovat, ale 
zamezit i jejímu opakování.  
     

A.6.7.2.2 Opatření při zjištění zhoršené kvalitě surové nebo upravené vody 

NEOBSAZENO 
 

A.6.7.2.3 Snížení vydatnosti zdrojů způsobené srážkovým deficitem 

NEOBSAZENO 
 

A.6.7.2.4 Havárie na některém objektu vodovodu 

Havárií se rozumí porucha velkého rozsahu. Může být způsobena např. živelnou 
pohromou, hrubou nedbalostí obsluhy, trestným činem, shodou nepříznivých okolností 
apod. 
Podle rozsahu a druhu havárie musí obsluha podniknout rychlé kroky (také v součinnosti 
se záchrannou službou, hasiči, vojskem, policií, dobrovolníky apod.) především k 
záchraně případně ohrožených lidských životů, k likvidaci vzniklých škod a k obnově 
provozu zařízení, na kterém havárie vznikla nebo k rychlé realizaci náhradního řešení. 
Záchranné práce a odstraňování škod řídí vedoucí provozu nebo jím určený pracovník. 
 
 

Z provozního a technologického hlediska se mohou na vodovodním systému vyskytnout 
nejčastěji tyto poruchy a havárie : 
 
1) dochází ke snížení průtoku v rozvodné vodovodní síti  
2) dojde ke snížení tlaku v síti pod hodnotu danou ČSN 75 5401, tj. 0,25 MPa ( do dvou 

nadzemních podlaží 0,15 Mpa ) 
3) přítok do akumulace vody je dlouhodobě větší než právě realizovaný odběr – 

přitékající voda odtéká bezpečnostním přelivem osazeným v akumulační nádrži do 
přepadu 

4) odtok z akumulace pitné vody je dlouhodobě větší než přitékající množství  – dochází 
k vyprazdňování akumulace a to až pod minimální provozní hladinu 

5) odebraný vzorek nesplňuje požadavky dané vyhláškou MZe č.252/2004 Sb. popř. 
požadavky schváleného „Návrhu rozsahu a četnosti kontrol pitné vody“ 
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6) dojde k přímému ohrožení distribuované vody, které by mohlo způsobit zdravotní 
problémy zásobovaných obyvatel 

 
     Ve výše uvedených případech může dojít k zastavení vodovodu provozovatelem jako 
celku. Toto zastavení může být krátkodobé (do 48 hodin) nebo dlouhodobé. 
 
 
Při výskytu výše uvedených událostí je nutné provést následující opatření : 
 
1) při snížení protékajícího množství je třeba provést odvzdušnění dotčeného řadu. 

Zejména je třeba při odvzdušňování kontrolovat hladinu vody ve vodojemu. Při 
odvzdušňování zásobovacího řadu je třeba postupovat směrem od spotřebiště 
k vodojemu. 

 
2) snížení tlaku v síti může způsobit rozsáhlá porucha, zejména v době velkých mrazů a 

v době rozmrzání podloží. V tomto případě bude pracovníky provozního útvaru a 
pracovníkem zajišťujícím detekci poruch místo poruchy vyhledáno a porucha bude 
neprodleně odstraněna. Při odstraňování budou použity pouze materiály mající atest 
pro styk s pitnou vodou, úsek potrubí bude propláchnut a vydezinfikován chlorovou 
vodou. Teprve poté může být odstavená část vodovodu znovu zprovozněna.  

 
3) přečerpávaná voda odtéká bezpečnostním přelivem osazeným v akumulační nádrži.  
     V tomto případě pracovník provozního útvaru musí zejména překontrolovat: 

- zda nedošlo k poruše ponorné sondy měřící max. hladinu ve vodojemu 
- nastavenou úroveň hladiny pro vypnutí čerpadel 

 
4) dochází k stálému vyprazdňování VDJ. 
      V tomto případě je třeba zkontrolovat:       

- zda není porucha na vodovodní síti 
- zda nedošlo k poruše ponorné sondy měřící min. hladinu ve vodojemu 
- nastavenou úroveň hladiny pro zapnutí čerpadel  

 
5) dojde k zastavení provozu vodovodu z důvodu překročení limitních hodnot 

kvalitativních ukazatelů pro pitnou vodu 
      Bude odebráno několik kontrolních vzorků vody z předem vytypovaných míst 

vodovodního systému pro zjištění příčiny znečištění a na základě výsledku bude 
technologem provozovatele, popř. orgánem ochrany veřejného zdraví, provedeno 
opatření na neprodleném  odstranění vzniklé závady – tj. např. odpojením závadného 
zdroje, provedení  dezinfekce a proplach části řadů, odkalení vytypované části 
vodovodní sítě, zvýšení dávkovaného množství chlornanu sodného do vody apod.. 
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6) dojde k přímému ohrožení distribuované vody, které by mohlo způsobit zdravotní 
problémy zásobovaných obyvatel 
Vodovod bude neprodleně odstaven z provozu a zásobované obyvatelstvo bude 
bezprostředně o hrozící či již nastalé situaci provozovatelem v součinnosti se zástupci 
obce informováno. Bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Znovuuvedení 
vodovodu nebo jeho části do provozu bude realizováno až po pokynu příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 
Ve všech případech, kdy by mohlo dojít a nebo dojde k přerušení dodávky pitné vody, je 
třeba aby toto provozovatel ohlásil min. 48 hodin předem ( je-li to možné ) dotčenému 
obecnímu úřadu a již zmiňovaným významným zásobovaným objektům. Obecní úřad 
zajistí rozšíření oznámení mezi obyvateli obce ( např. rozhlasem ). 
V případech, kdy dojde k ohrožení jakosti či zdravotní nezávadnosti distribuované pitné 
vody, bude toto provozovatelem oznámeno bezodkladně příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví a orgánu ochrany životního prostředí. Při odstraňování havárie postupují 
výše uvedení v součinnosti s provozovatelem vodovodu.   
 
 

A.6.7.3 Náhradní zásobování pitnou vodou 

Provozovatel vodovodu je povinen, podle §9, odstavce 8, zákona č.274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích, zajistit náhradní zásobování v mezích technických možností 
a místních podmínek a to při haváriích týkajících se vodovodní distribuční sítě i při 
plánovaných opravách, udržovacích i revizních pracích. 
 
Mezi nejběžněji používané prostředky pro náhradní zásobování pitnou vodou patří:  
 

• výtokové stojánky (hydrantové nástavce)  

• cisternové přívěsné voznice a kontejnerové vozy 

• automobilové cisterny 
 
Výtokové stojánky se používají pro nouzový odběr vody při haváriích vodovodních 
přípojek nebo havárií řadů lokálního charakteru, když v blízkosti nemovitostí s přerušenou 
dodávkou vody se nachází v provozu požární hydrant, vhodný pro osazení stojánku pro 
odběr vody. Výtokové stojánky pro náhradní zásobování nevyžadují žádnou mimořádnou 
údržbu, je třeba pouze dbát aby byly udržovány v čistotě i při uskladnění a přepravě a 
nemohly do nich vniknout nějaké nežádoucí látky, nebo nečistoty a jejich ventily musí být 
funkční, snadno ovladatelné a těsné. Po osazení stojánku na hydrant je nutné provést 
dobré opláchnutí stojánku i hydrantu. 
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Při přerušení dodávky v místech, kde osazení stojánku v přijatelné vzdálenosti není 
možné, zajišťuje se náhradní zásobování přistavení cisternové voznice s pitnou vodou, 
nebo kontejnerové cisterny ( obvykle o objemu 2,50 – 3,0 m3 ). 
 
Automobilové cisterny mají univerzální využití. Mají větší objem ( 7,0 m3 a více ). Lze je 
využít jak k provozu a doplňování vody do voznic nebo kontejnerových cisteren na jejich 
stanovišti tak i k přímému výdeji vody pro náhradní zásobování pitnou vodou.  
 
Používané cisterny musí mít vnitřní povrch z materiálů majících atest pro styk s pitnou 
vodou. Tzn., musí být v souladu s vyhláškou MZe č. 37/2001 Sb. Cisterny pro náhradní 
zásobování pitnou vodou nesmí být používány pro dopravu jiných tekutin, které by mohly 
kvalitu dopravované vody nějak ohrozit. 
 
Každá cisterna musí být před prvním použití nebo po delší odstávce z provozu ( cca delší 
než 5 dní ) řádně propláchnuta a vydezinfikována. Poněvadž možnost kontaminace vody 
dovážené v cisternách je relativně vyšší než u vody dodávané potrubím, doporučuje se 
vodu v cisterně zdravotně zabezpečit ( např. chlornanem sodným, SAVEM ) až k horní 
přípustné hranici pro pitnou vodu danou vyhláškou MZ č.252/2004 Sb., která je dána 
hodnotou 0,30 mg.l-1 volného Cl2.  
 
Voda v cisterně by neměla být na stanovišti pro zásobování bez výměny déle než 3 dny. 
Za horkého letního počasí je nutné vodu vyměňovat denně. Kvalitu vody v cisternách je 
třeba alespoň namátkově kontrolovat kráceným rozborem vzorků vody.  
V případě zjištění závad v kvalitě, musí být cisterna vypuštěna, vydezinfikována, 
propláchnuta a teprve poté může být znovu použita pro náhradní zásobování.  
Poklopy vstupních otvorů do cisterny musí být zajištěny spolehlivým zámkem pro 
zabránění možné kontaminace vody nežádoucí činností cizích osob. 
 
Běžná kontrola a údržba cisteren by měla být prováděna alespoň 2x ročně a měla by být 
zaměřena na stav, funkčnost a těsnost vypouštěcích ventilů, těsnost poklopu plnícího a 
vstupního otvoru do cisterny, stav zámků, případně stavu vnitřního povrchu prostoru 
cisterny, pokud je tento opatřen nějakou ochrannou vrstvou (nátěrem) apod. Současně 
s kontrolou by alespoň 2x ročně mělo být provedeno řádné vyčištění a dezinfekce 
vnitřního prostoru cisterny. 
Pokud je nutné provádět nějaké opravy ve vnitřním prostoru cisterny, na opravy smí být 
použity opět jen materiály pro styk s pitnou vodou a s následným vyčištěním a dezinfekcí 
cisterny. 
 
Samozřejmou součástí běžné údržby musí být udržování v čistotě i vnějších částí cisterny 
a stavu informačních nápisů. Na každé cisterně by měly být tyto informační nápisy: 

- označení provozovatele cisterny 
- telefonní číslo kam volat pro doplnění cisterny 
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- označení kvality vody „Pitná voda“, nebo „Pitná voda jen po převaření“ 
 
Doporučuje se upřednostňovat označení „Pitná voda jen po převaření“, i když je jejímu 
hygienickému zabezpečení věnována maximální péče a to z důvodu, že k dodatečné 
kontaminaci vody může dojít v nedostatečně čistých nádobách, kterými si odběratelé 
vodu z cisteren odnášejí. V případě takto vzniklých problémů a sporů může být dodatečné 
prokazování, kde k závadě došlo, obtížné. 
Obsluhovatelé cisteren musí mít zdravotní průkaz pro činnost epidemiologicky závažnou 
dle §19 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 
 
Provozovatel cisteren pro náhradní zásobování vodou musí vést pro každou cisternu 
evidenci se záznamy, jak o místech a časech nasazení příslušné cisterny, tak o 
provedených opravách, údržbě, čištění a dezinfekci cisterny i kontrolách kvality 
odebraných vzorků vody po provedeném zabezpečení vody. Řádná evidence může být 
cenným podkladem např. pro řešení pozdějších možných stížností na kvalitu vody. 
Skutečnost použití náhradního zásobování vodou musí být uvedena v provozním deníku 
dotčeného vodovodu.    
 
Místa přistavení cisteren budou upřesněna provozovatelem na základě rozsahu a 
místopisného výskytu poruchy.  
Přesná místa situování cisteren a doba jejich přistavení v odstaveném spotřebišti nebo 
jeho části budou provozovatelem ve spolupráci s příslušným obecním úřadem neprodleně 
oznámeny zásobovaným obyvatelům ( telefonicky, akusticky apod.). 
 

A.6.8 Záznamy o provozu vodovodu 

Evidují se veškeré činnosti provedené na údržbě a provozu celého vodovodu zahrnujícího 
jímání podzemní vody, hygienické zabezpečení, její akumulaci a distribuci, včetně revizí a 
záznamů mimořádných  událostí  (poruchy, havárie,  úrazy  a  pod.).  

Podoba těchto provozních záznamů může mít psanou formu obyčejného provozního 
deníku nebo knihy provozu vodovodu, ale mohou ji též představovat průběžné počítačové 
výstupy automatizované soustavy řízení.  

Samostatně je vedena  KNIHA ROZBORŮ VODY. 
 
Do provozního deníku, respektive do jeho dílčích částí se zaznamenávají rovněž 
záznamy osob, provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů.  
V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo 
provozním zásahu. 
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A.6.8.1 Provozní deník 

PROVOZNÍ DENÍK by měl mít tyto následující dílčí části: 

   1  -  Jímání podzemní vody - NEOBSAZENO 
2  -  Akumulace pitné vody 
3  -  Vodovodní řady 

   
V PROVOZNÍM DENÍKU se zejména zapisují tyto údaje: 

- jmenovité obsazení obsluhou 
- čas kontroly příslušného objektu  
- závažné události během činnosti obsluhy 
- (např. poruchy, havárie, úrazy, škody, krádeže, živelné pohromy apod.) 
- případné nedostatky či závady na stavebním objektu 
- případné nedostatky či závady na strojně-technologickém zařízení  
- prohlídky, revize, čištění, opravy (datum, činnost) 
- spotřeba chemikálií 
- dovoz a přejímka materiálu  

 
Záznamy do PROVOZNÍHO DENÍKU je nutno provádět pravidelně, protože jsou z nich 
patrné veškeré údaje o provozu. Z těchto údajů je možno posoudit důvod špatného chodu 
a příčinu poruchy. 

Veškeré zásahy, opatření či práce na vodovodním distribučním systému lze provádět 
pouze v souladu s tímto provozním řádem vodovodu, vypracovaným dle vyhl. MZe č. 
195/2002 Sb., TNV 75 5950, zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a vyhlášky 
MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. a dalších - viz. textová část 
A.9 - Seznam vybraných předpisů souvisejících s provozem vodovodu. 

Veškeré úkony prováděné na celém vodovodním systému či v oblastech, které ho můžou 
jakýmkoli způsobem ovlivnit, včetně snímaných provozních hodnot musí být 
zaznamenávány také. 

 
 Pro potřeby evidence poruch a havárií se rozumí : 

poruchou – lokální závada na některé z částí celého vodovodního systému, která z 
technického a zdravotního hlediska výrazným způsobem neohrožuje zásobované 
obyvatelstvo a jejímž odstraněním není podmíněna celková funkčnost systému  

 

havárií - mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 
ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti 
s provozováním vodovodního distribučního systému, a jejímž odstraněním je podmíněna 
celková funkčnost systému a nebo vede k bezprostřednímu nebo následnému 
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závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví zásobovaných obyvatel, 
hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku. 

 
Evidence úkonů souvisejících s provozem a údržbou vodovodu 
 
Musí být zejména zaznamenáno : 

1) lokalita (objekt, část obce, ulice, č.p.) 
2) příslušná část systému, ve které byla činnost prováděna 
3) název činnosti (např. odkalování, měření tlaků, měření průtoků, odečty průtokoměrů) 
4) typ činnosti: pravidelná (daná provozním řádem vodovodu) mimořádná  
5) u mimořádné činnosti se zaznamená podnět, který ji vyvolal 
6) výsledek prováděné činnosti (např. počet a polohové určení nefunkčních šoupátek 

zjištěných při jejich protáčení, naměřené průtoky při nočním měření atd.)  
7) datum a čas, po který byla činnost prováděna  
8) použitý materiál, přípravky (množství, typ) 
9) jména pracovníků provádějící úkon 

 
Evidence poruch    

Výskyt poruchy na vodovodním distribučním systému, tj. na objektech a rozvodné 
vodovodní síti může být zaznamenán dvěma způsoby : 
 
- Hlášením na nepřetržitý dispečink provozovatele 

Dojde k okamžitému zaznamenání hlášené poruchy osobou držící pohotovost na 
nepřetržitém dispečinku provozovatele. 
 

- Hlášení je zaznamenáno na evidenční list hlášení poruchy, kde se uvedou zejména 
následující údaje: 

1) evidenční číslo poruchy či havárie 
2) datum a čas přijatého hlášení 
3) jméno ohlašovatele 
4) lokalita poruchy (uvede se ulice, nejbližší č.p. apod.) 
5) typ poruchy nebo havárie (např. porucha přípojky, hydrantu, přiváděcího řadu 

apod.) 

 
 
Po odstranění poruchy na vodovodu, musí být vyplněn evidenční list poruchy, kde bude 
zejména uvedeno: 

1) evidenční číslo poruchy 
2) lokalita poruchy ( u obce její část, ulice, č.p.) 
3) povrch terénu – např. vozovka – živice, chodník – dlažba, zelený pruh apod. 
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4) skutečný typ poruchy – upřesněný při opravě 
5) materiál porušeného potrubí 
6) provedené manipulace s armaturami související s havárií 
7) provozní stav po prvním zákroku ( voda uzavřena – otevřena) 
8) způsob zajištění náhradního zásobování pitnou vodou 
9) uzavření vody – čas 
10) otevření vody (po opravě) – čas 
11) datum a čas odstranění poruchy 
12) jména pracovníků odstraňujících poruchu 
13) použité stroje, zařízení 
14) použité materiály, přípravky (množství, typ) 
15) datum ohlášení správci komunikace (pozemku) 
16) datum, kdy byla provedena úprava povrchu 
17) datum předání povrchové úpravy správci komunikace (pozemku) 
18) orientační náklady na odstranění poruchy 
19) stručný slovní popis závady včetně zjednodušeného situačního zákresu 

 
Evidence úkonů souvisejících se zjišťováním kvality vody 
 
Musí zde být zejména zaznamenáno : 

1) název činnosti (např. odběr vzorku vody) 
2) typ činnosti : pravidelná  
                          mimořádná 
3) u mimořádné činnosti se zaznamená podnět, který ji vyvolal ( např. překročení 

povolených hodnot v pravidelně odebraném vzorku č. XXX ze dne DD.MM. RRRR) 
4) odebraný vzorek bude pod evidenčním číslem zapsán do knihy odběrů  
5) výsledek rozboru vzorku (vyhověl x nevyhověl)  
6) uvede se místo, datum a čas odběru vzorku  
7) v neposlední řadě bude uvedeno jméno a příjmení, toho kdo vzorek odebral a toho 

kdo provedl analýzu vzorku 

 
Evidence havárií 
 
Musí zde být zejména zaznamenáno : 

1) evidenční číslo havárie 
2) lokalita (část obce, ulice, č.p.), kde k havárii došlo 
3) skutečný typ havárie – upřesněný při opravě 
4) materiál porušeného potrubí 
5) provedené manipulace s armaturami související s havárií 
6) provozní stav po prvním zákroku (voda uzavřena – otevřena) 
7) způsob zajištění náhradního zásobování pitnou vodou 



  
 

PROVOZNÍ ŘÁD  
Skupinového vodovodu Pomoraví – Olomoucko 

 
A.6 – Popis řízení vodovodu 

 

Číslo:             

 Změna :                

 Datum:  31.01.2023              

 List/ listů:      61 /53   

 

61 

8) uzavření vody – čas 
9) otevření vody (po opravě) – čas 
10) datum a čas odstranění havárie 
11) jména pracovníků podílejících se na odstraňování havárie 
12) použité stroje, zařízení 
13) použité materiály, přípravky (množství, typ) 
14) datum ohlášení havárie příslušným orgánům 
15) ostatní jednotky podílející se na odstraňování havárie ( HZS ČR, CO atd. ) 
16) orientační náklady na likvidaci havárie  
17) stručný slovní popis havárie včetně zjednodušeného situačního zákresu 
 
 

A.6.8.2 Kniha rozborů vody 

V KNIZE ROZBORŮ VODY budou zaznamenávány všechny odběry vody pro rozbor její 
kvality provedené na přívodech vody z jednotlivých pramenišť, v akumulaci surové vody, 
na úpravně vody, ve vodojemech nebo z rozvodné vodovodní sítě obce.  
 
Podrobnosti o záznamech z hlediska kvality vody, druhu a množství rozborů vody – viz. 
odstavec „Kontrola jakosti vody“ ve schváleném Provozním. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

A.6.9 Přenosy řízení provozu vodovodu   

Pro řízení provozu vodovodu Pomoraví byl vybudován systém GSM/GPRS přenosu dat. 
Jednotlivé objekty vodovodní sítě (vodojemy a čerpací stanice) jsou začleněny do 
stávající sítě provozovatele. Data z objektů jsou přenášena na dispečerské pracoviště 
v sídle provozovatele INSAT CZ. 
 
Pro řízení provozu jsou z objektů přenášena data o vstupu do objektů, stavy hladiny, 
výpadky elektrické energie a poruchy, provozní stavy čerpadel. Přenos dat je zajištěn 
pomocí sms zpráv na dispečerské pracoviště. 
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